
Piastra tecnica / Travi tecniche

BOX E TRAVI GAS MEDICALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 BOX E CANALINE GAS MEDICALI MONTAGGIO DA ESTERNO A MURO (PROFILI SILEA E FLUIDYS)

TLV produce delle canaline per la distribuzione gas medicali, sia da esterno che da incasso a parete, per completare la gamma 

di servizi per le piastre tecniche. Per le prese AFNOR possono essere previsti dei coperchi di chiusura  in ABS / PC

Colori 

Bianco RAL 

9016

Grigio RAL 

9006

GrigioRAL 

7040

Profilo alluminio

Coperchi prese

Testatine laterali

CONFIGURAZIONE STANDARD

DimensionI standard- Prese NF / DIN

Numero di prese Lunghezza (mm)

2 260 mm

3 380 mm

4 500 mm

5 620 mm

6 740 mm

7 860 mm

8 980 mm

63 mm

Vista in sezione

120 mm

380 mm

Canale linea gas laterale o centrale
Sezione 35x63mm o 120x63mm

620 mm

120 mm

500 mm

210 mm

Canale laterale o centrale
Sezione 35x63mm o 120x63mm

Canale laterale o centrale
 Sezione 120x63mm

 Box orizzontale

Vista frontale

Box semplice Box semplice Box arrotondato 

63 mm 63 mm

120 mm 120 mm

210 mm
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 Trave verticale

Su misura

Su misura

120 mm 210 mm

Contro-soffitto

Contro-soffitto

Su misura

120 mm

 Trave orizzontale

CONFIGURAZIONE SU MISURA

Vista frontale

Vista frontale

120 mm 210 mm

Vista in sezione

Box semplice Box semplice Box arrotondato

63 mm

120 mm

63 mm 63 mm

120 mm

Su misura

Contro-soffitto

CARATTERISTICHE TECNICHE



4 www.tlv.fr

Vista in sezione

 Box orizzontale

665 mm

185 mm 185 mm

425 mm

72 mm

130 mm

Colori 

Bianco RAL 

9016

Grigio RAL 

9006

Grigio RAL 

7040

Altri

RAL

lamiera  Previa 
richiesta

Coperchi di chiusura

Dimensions standards - Prese NF / DIN / BS

Numero di prese Dimensioni fuori tutto
L x A x P (mm)

Foratura per incasso
L x A (mm)

2 425 x 185 x 72 mm 370 x 130 mm

3 545 x 185 x 72 mm 490 x 130 mm

4 665 x 185 x 72 mm 610 x 130 mm

5 785 x 185 x 72 mm 730 x 130 mm

6 905 x 185 x 72 mm 850 x 130 mm

7 1025 x 185 x 72 mm 970 x 130 mm

8 1145 x 185 x 72 mm 1090 x 130 mm

Vista frontale

 BOX PER ALLOGGIAMENTO PRESE GAS MEDICALI AD INCASSO (MODULO MULTIDYS)

* NB : la direzione lavori deve prevedere un rinforzo sulla pareti in cartongesso per prevedere l’installazione dei box gas medicali ad incasso

CARATTERISTICHE TECNICHE
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 Box verticale

545 mm

185 mm
185 mm

425 mm

Vista frontale

 BOX PRESE GAS MEDICALI  IN SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale Vista in sezione

Il box dispone di un coperchio di chiusura securizzato 

a chiave per le prese gas medicali. Costruito in 

PMMA trasparente, garantisce resistenza ed è 

particolarmente indicato in situazioni dove è 

necessaria una sicurezza ottimale avendo altresì un 

alto indice ai colpi IK07.

Coperchio con fermo
Prese gas 
medicali

Tappi laterali  
in ABS / PC

Coperchio in sicurezza

500 mm

430 mm

63 mm

270 mm

244 mm

98 mm

FLUIDYS

Serratura
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22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) Cedex 1, France
Tél : + 33 (0) 3 20 81 50 00 - Fax : + 33 (0) 3 20 81 50 19 - www.tlv.fr - contact@tlv.fr

Testaletto, Applique d’illuminazione, Bracci  pensili, Testaletto e  Colonne Pensili,
Travi Tecniche, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali ed Accessori biomedicali MADE IN FRANCE

Norme & recommandazioni

• Marcatura CE Dispositivi Medicali conforme alla Direttiva 93/42/CEE

• NF EN ISO 11197 : travi tecniche ad uso medicale

• NF EN ISO 7396-1 : Sistemi di distribuzione gas medicali - Parte 1

• NF EN ISO 9001 et NF EN ISO 13485 : Sistema di assicurazione qualità
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