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TLV nel mondo

Grazie ad una presenza capillare nei 5 continenti, il gruppo TRATO-TLV si è imposto come 

leader europeo nel campo dell’illuminazione e delle attrezzature ospedaliere. Ha basato il suo 

successo sulla risposta alle esigenze ed ai bisogni « su misura » dei propri clienti adattandole 

alle richieste di norme e standard internazionali. Il gruppo realizza oggi il 30% del suo giro 

d’affari esportando in più di 55 paesi nel mondo.

Maggiori informazioni sul gruppo TRATO-TLV : www.trato-tlv.com.
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Chi siamo ?

TLV progetta e realizza in Francia ed esporta in tutto il mondo i suoi prodotti di illuminazione 

ed apparecchiature ospedaliere per:

● Camere di degenza

● Piastre tecniche

Con 250 collaboratori (gruppo TRATO-TLV) ed un sito di produzione moderno e tecnologico, 

TLV è un fornitore di riferimento per luoghi di cura pubblici e privati a livello internazionale.

Design et Innovazione

Da più di 70 anni TLV realizza soluzioni per illuminazione ed apparecchiature ospedaliere 

offrendo Qualita, Comfort, Sicurezza ed Ottimizzazione dei Costi per gli edifici dedicati alle 

cure in tutto il mondo. 

TLV può vantare la gamma più completa mettendo in opera le tecnologie più avanzate. Gli 

svariati prodotti equipaggiati con LED garantiscono una lunga durata dei prodotti ed una 

elevata resa prestazionale.

Il reparto R&D di TLV, cuore dell’azienda, ricerca i materiali più nobili ed efficaci al fine di 

realizzare delle apparecchiature medicali e di illuminazione ergonomiche e performanti.

Disponendo di un centro design integrato all'ufficio progettazione, TLV  sviluppa prodotti ad 

alto plus valore estetico ed ergonomico. 

Qualita

Per il suo sistema di assicurazione qualita TLV è in processo continuo di miglioramento 

avvalendosi dei seguenti mezzi 

●  ISO 13485 : Sistema di qualita per l’industria di dispositivi 
medicali.

● Direttiva 93/42 CEE relativa ai Dispositivi Medici

● Regolamento 2017/745/UE relativo ai Dispositivi Medici

MADE IN FRANCE
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D e g e n z a

 �Testaletto Orizzontali (P.10 - P.61)

• FLUIDYS - P.14 • AXIS - P.22 • MEDISSIMA - P.30

• HI-BEAM - P.36 • MEDIVA - P.42 • LYSA - P.48

• COCOON - P.54

NOVITÀ
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 �Concetti architettonici (P.74 - P.105)

• GOODWOOD - P.76 • GOODWOOD MOVE - P.86 • MADEIRA - P.94

• ARTIDYS - P.102

 �Testaletto verticali con Applique d'illuminazione separata (P.62 - P.73)

• FLUIDYS  - P.64 • SIMPLE CARE - P.68 • SILEA - P.70
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 �Applique (P.120 - P.135)

• LYSA - P.120 • GOODLIGHT - P.126 • LUMIA - P.132

 �Applique d'illuminazione non medicalizzate (P.106 - P.119)

• LYSA - P.48 • LINA - P.108 • AVOLYS - P.114

D e g e n z a

 �Illuminazione complementare (P.136 - P.141)

• FLEX-E LED - P.138 • NATLYS - P.140
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 �Testaletto tecnici (P.142 - P.185)

• BOX GAS MEDICALI - P.146 • SILEA - P.152 • FLUIDYS (orizzontale) -P.156

• GAMMA MULTIDYS - P.164 • FLUIDYS (verticale) - P.174 • SIMPLE CARE - P.180

P i a s t r a  T e c n i c a

 �Colonne sospese (P.186 - P.203)

• MULTICARE EVOLUTION - P.188 • �FLUIDYS CONCETTO PER  
AMBULATORI – P.196

• �FLUIDYS CONCETTO PER PIASTRE 
TECNICHE – P201

NOVITÀ NOVITÀ
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 �Testaletto a soffitto (P.204 - P.225)

• HI-CARE - P.206 • FLUIDYS - P.220

 �Bracci pensili (P.226 - P.245)

• TECH-CARE (AUTOLIFT & ERGOFIX) - P.228 • TECH-CARE EASYLIFT - P.240

P i a s t r a  T e c n i c a

 Plafoniere stagne (P.248 - P.269)

• ILUS - P.250 • SKYDECO - P.258 • STAGNO  - P.266
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D i s p o s i t i v i  B i o m e d i c a l i

• �Accessori biomedicali - P.274

 Gruppi ripiani/cassetti per reparti tecnici					     (P.246)
 �Integrazione di utenze elettriche e gas medicali				    (P.290)
 �Informazioni sui LED	  							       (P.291)
 �Canali di alimentazione 								       (P.292)
 �Colori degli stratificati 							       (P.294)
 �Illuminazione dinamica 								        (P.296)
 �Illuminazione segna-passo							       (P.300)
 �Norme e raccomandazioni 							       (P.304)

a l l e g a t i
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GAMMA 
DEGENZA
Testaletto orizzontali
Testaletto verticali con applique d'illuminazione separata
Concetti architettonici
Applique d'illuminazione non medicalizzate
Applique
IIlluminazione complementare
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TESTALETTO 
ORIZZONTALI

FLUIDYS					     p.14
AXIS 						      p.22
MEDISSIMA					     p.30
HI-BEAM					     p.36
MEDIVA					     p.42
LYSA						      p.48
COCOON 					     p.54
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Illuminazione continua La FLUIDYS offre la 
possibilita d’avere un’illuminazione continua 
aggiungendo pertanto un valore estetico.

Design & Ergonomia La trave può integrare, in 
opzione, un rail porta accessori medicali dalla 
lunghezza minima di 300 mm. Il rail può essere 
integrato sia nel profilo superiore che in quello 
inferiore della trave.

Coperchi prese gas medicali I coperchi 
garantiscono protezione e rapida pulizia e, 
in quanto solidali alla trave,  ne facilitano 
installazione e manutenzione.
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FLUIDYS

 Illuminazione dinamica
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FLUIDYS SICURIZZATACARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Vista laterale

Coperchi a clip

Utenze elettriche

Colori

BIANCO
RAL 9016

GRIGIO
RAL 7040

GRIGIO
RAL 9006

Profilo alluminio

Coperchi prese gas

Tappi laterali

Diffusore d’illuminazione 
ambiente a clips Prese gas medicali

Tappi laterali  
in ABS / PC

Diffusore d’illuminazione lettura

1   �Canale luce ambiente

2   Canale utenze elettriche bassa tensione

3   Canale utenze elettriche alta tensione

4   Canale gas medicali 

5   Canale luce lettura

Fluidys Fluidys sicurizzata Mono Fluidys sicurizzata Duo

63 mm

1

2

3

4

5

244 mm

1

2

3

4

5

270 mm

63 mm

350 mm

98 mm

1

63 mm

98 mm

244 mm

1

2

3

4

5

324 mm
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FLUIDYS SICURIZZATA

Il testaletto FLUIDYS esiste in versione sicurizzata che permette di proteggere l’accesso ai gas medicali grazie ad un coperchio 
specifico con chiusura a chiave. Resistente e progettato in PMMA trasparente per adattarsi agli ambienti che necessitano di 
una sicurezza ottimale. Dispone di un indice IK07 di alta resistenza agli choc.

Vista frontale

Coperchi a clips

Utenze elettriche
Diffusore d’illuminazione 
ambiente a clips

Prese gas 
medicali

Tappi laterali  
in ABS / PC

Coperchio sicuro

Serratura

Diffusore d’illuminaizone lettura

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

Le ottiche della FLUIDYS sono state studiate per permettere una perfetta ottimizzazione dell’illuminazione con l’obiettivo di 
migliorare il benessere del personale medico e del paziente.

Illuminazione lettura
- �Diffusori in policarbonato satinanto

- �Riflettori in alluminio MIRO 20 SILVER® 

Illuminazione ambiente

- �Diffusori in policarbonato estruso

- ��Riflettori in alluminio MIRO 20 SILVER®

Illuminazione visita

L’illuminazione visita si ottiene combinando 
l’illuminazione diretta (lettura) con 
l’illuminazione indiretta (ambiente).

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza
moduli Tipo di fonte Temperatura

di colore
Flusso  

luminoso Consumo Efficacia del 
sistema Convertitore(i)

Ambiente
35,9 W (4 Ft) LED 3000 K

4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fissa / DALI

44,3 W (5 Ft) LED 3000 K
4000 K 7390 lm 51,1 W 143,6 lm/W Fissa / DALI

Ambiente
(Illuminazione  

dinamica)
47,2 W (4 Ft) LED 2700 K a

6500 K 6200 lm 54 W 114,8 lm/W DALI

Lettura 12,5 W (2Ft) LED 3000 K
4000 K 2173 lm 15,9 W 136,6 lm/W Fissa / DALI

Visita 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fissa

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE
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ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

La trave FLUIDYS può, in opzione, essere disponibile con illuminazione dinamica. 
Maggiori informazioni a pagina 296.

Illuminazione dinamica Illuminazione dinamica

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Studio foto-metrico

• �Camera tipo secondo raccomandazioni AFE. 

• �Dimensioni : 3 x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• �Coefficienti di riflessione : soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livello di illuminazione raccomandato: 
Ambiente 100 lux, lettura 300 lux e visita 300 lux

1

3

2

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, ad 1,1 m dal suolo ed 1 m dal muro 
dove si trova lo spot di lettura

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal
Suolo,  centrato ad 0,1 m dalla parete.

LED Modulo 4'

FLUIDYS EVO LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE 5FT / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

181 78 323 0.431 0.241

Page 7

1

Modulo 2'

FLUIDYS EVO LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE 2FT / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

322 227 432 0.705 0.526

Page 11

2

Indiretta e lettura combinate

FLUIDYS EVO LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

581 200 1361 0.345 0.147

Page 15

3

Consumo 42,2 W 15,9 W 58,1 W 

Illuminazione media 143 lx 322 lx 535 lx
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Illuminazione Continua La trave orizzontale 
AXIS  offre la possibilita di avere un’illuminazione 
indiretta continua che aggiunge un plus valore 
estetico.

Design & Ergonomia La trave può essere 
integrata, in opzione, con un tubo inox verticale 
ed un ripiano porta accessori. Entrambi 
possono essere integrati e posizionati su tutta 
la lunghezza della trave.

Personalizzazione Il coperchio frontale della 
trave AXIS è completamente personalizzabile 
con colori di vostra scelta: tinta unita, color 
legno o film decorativo, permettendo una 
perfetta integrazione con i decori della stanza.
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AXIS

 Illuminazione dinamica
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori 

Bianco  
RAL 9016

Grigio 
RAL 7040

Grigio 
RAL 9006

Flim tinta unita  
o legno

Inox
satinato

Profilato alluminio

Coperchi prese gas

Tappi laterali

Stratificazione ad  
incollaggio sul  
coperchio frontale

VEDERE PAGINA 302

Vista frontale

Diffusore luce lettura

In ABS / PC in 
opzione : inox 
satinato

Prese gas 
medicali

Utenze elettriche
Diffusore illuminazione 
ambiente a clips

Coperchio frontale a clip

1   Canale illuminazione ambiente e visita

2   Canale utenze elettriche bassa tensione

3   Canale utenze elettriche alta tensione

4   Canale gas medicali

5   Canale illuminazione lettura

Vista in sezione

76 mm

1

2

3

4

5

200 mm

AXIS
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ACCESSORI OPZIONALI

TLV ha sviluppato una gamma di accessori opzionali per la trave testaletto AXIS al fine di rispondere alle esigenze del personale 
di cura.

Tappi laterali in inox satinato

Tube in inox verticale per supporto accessori

Vassoio porta accessori in inox

I tappi laterali in ABS/PC possono essere sostituiti da quelli in 
inox satinato in modo da avere una coesione con il resto degli 
accessori biomedicali.

Tubo in inox satinato Ø 30 mm: carico max 25 kg  
Dimensioni: (HxL) 1180 mm x 150 mm

Vassoio porta accessori in inox satinato : carico max 5 kg 
Dimensioni : (LxHxP) 331 mm x 207 mm x 200 mm
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CONFIGURAZIONI POSSIBILI : 
COMBINAZIONE DI UNO O PIÙ PANNELLI IN  LEGNO O ACRILICI CON TRAVE AXIS

Pannello in acrilico con all’interno 
pagliuzze in vetro (o altri decori)

Trave AXIS

Trave AXIS

Pannello in acrilico con all’interno 
pagliuzze in vetro (o altri decori)

Pannellatura in legno in tinta con 
il coperchio frontale della trave.

Pannello in acrilico con all’interno 
pagliuzze in vetro (o altri decori)

Trave AXIS

Spot di lettura FLEX-E LED

Pannellatura in legno in tinta con 
il coperchio frontale della trave
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CONFIGURAZIONI POSSIBILI : 
COMBINAZIONE DI UNO O PIÙ PANNELLI IN  LEGNO O ACRILICI CON TRAVE AXIS

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

Le parti ottiche della trave AXIS sono state studiate per permettere un perfetto controllo sull’illuminazione con l’obbiettivo di 
contribuire a migliorare il ben essere del paziente.

- Diffusore estruso in policarbonato satinato 

- Diffusore estruso in policarbonato satinato 

Ottenuto per mezzo di accensione 
combinata delle luce indiretta e diretta.

Illuminazione ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione visita

Potenza illuminante

luce Potenza
moduli Sorgente Temperatura  

di colore Flusso luminoso Consumo Efficacia del 
sistema Convertitore(i)

Ambiente
35,9 W (4 Ft) LED 3000 K

4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fissa / DALI

44,3 W (5 Ft) LED 3000 K
4000 K 7390 lm 51,5 W 143,6 lm/W Fissa / DALI

Ambiente  
(illuminazione  

dinamica)
47,2 W (4 Ft) LED 2700 K a

6500 K 6200 lm 54 W 114,8 lm/W DALI

Lettura 17,7 W (2Ft) LED 3000 K
4000 K 2945 lm 21,5 W 136,9 lm/W Fissa / DALI

Notturna 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fissa
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ILLIUMINAZIONE PERFORMANTE

1

3

2

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, a 1,1 m dal suolo e 1 m dal muro.

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal 
suolo centrato in larghezza e a 1  0,1 m dal 
muro.

LED Modulo 4’

1

Modulo 2’

2

Ambiente e lettura combinati

3

Consumo 42,2 W 21,5 W 63,7 W 

Illuminazione 131 lx 301 lx 410 lx

Studio foto-metrico

• Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• Dimensioni : 3 m x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• Coefficiente di riflesso soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livello di illuminazione medio raccomandato:  
Ambiente 100 lux, lettura 300 lux e visita 300 lux

La trave AXIS può, in opzione, essere disponibile con illuminazione dinamica.  
Maggiori informazioni a pagina 296.

Illuminazione dinamica
Illuminazione dinamica
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ILLIUMINAZIONE PERFORMANTE
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Design & Ergonomia Le utenze e gli accessori 
della trave MEDISSIMA sono a portata di mano 
degli utilizzatori. Le sue superfici lisce e le 
forme arrotondate ne facilitano la pulizia e la 
disinfezione.

Protezioni prese gas medicali Il design 
innovativo delle protezioni per le prese gas 
medicali ed il loro sistema di fissaggio sul 
coperchio frontale della trave facilitano 
l’installazione e la manutenzione. La copertura 
retrattile è studiata specificatamente per 
essere parte integrante dell’estetica della 

MEDISSIMA.
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MEDISSIMA
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ILLUMINAZIONE CONTROLLATACARATTERISTICHE TECNICHE

Tappi laterali 
in ABS / PC

Coperchio frontale monoblocco a clip Prese gas medicali

Diffusore luce ambiente a 
clips su tutta la lunghezza Applique per luce lettura agganciata

Vista frontale

Utenze elettriche

21

3

4

5

6

221 mm

223 mm

1   Canale luce ambiente e notturna

2   Applique luce lettura

3   Utenze elettriche

4   Canale alta tensione

5   Canale bassa tensione

6   Canale gas medicali

Vista in sezione

Colori 

BIANCO
RAL 9016

GRIGIO
RAL 7035

GRIGIO
RAL 7040

Profilo alluminio

Protezioni gas medicali

Tappi laterali

Applique
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ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

Sia in soluzione LED che a tubi fluorescenti le ottiche della MEDISSIMA sono state studiate per un controllo perfetto 
dell’illuminazione con l’obbiettivo di contribuire al ben essere del personale di cura e dei pazienti.

* PMMA : poimetacrilato di metile

Illuminazione ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione visita

L’illuminazione visita si ottiene per 
accensione combinata di luce lettura ed 
ambiente

-  Diffusore micro-prismatico compresso in PMMA*

- �Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

- Diffusore a striature asimmetriche estruso in PMMA*
 
- Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza
moduli

Tipo di sorgente /
attacco

Temperatura  
di colore Flusso luminoso Consumo Efficacia del 

sistema Convertitore(i)

Ambiente
35,9 W (4 Ft) LED 3000 K

4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fisso / DALI

44,3 W (5 Ft) LED 3000 K
4000 K 7390 lm 51,5 W 143,6 lm/W Fisso / DALI

Lettura 12,5 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 2173 lm 15,9 W 136,6 lm/W Fisso / DALI

Notturna diretta 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fisso
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, a 1,1 m dal suolo e 1 m dal muro.

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal 
suolo centrato in larghezza e a 1  0,1 m dal 
muro.

LED Modulo 4'

MEDISSIMA LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE 4FT / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

142 59 262 0.412 0.223

Page 7
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Modulo 2'

MEDISSIMA LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE 2FT / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

342 314 359 0.921 0.875

Page 11

2

Ambiente e lettura associate

MEDISSIMA LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

387 174 625 0.448 0.278

Page 15

3

Consumo 42,2 W 15,9 W 58,1 W 

Illuminazione media 140 lx 326 lx 394 lx

1

3

2

Studio foto-metrico

• �Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• Dimensioni : 3 m x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• Coefficiente di riflesso soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livello di illuminazione medio raccomandato: Ambiente 100 lux, lettura 300 
lux e visita 300 lux
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

34 35



Design & Ergonomia La trave Hi-BEAM offre 
un’estetica innovativa. La sua forma “curva” è 
unica nel mercato.

LED Le sorgenti LED della HI-BEAM hanno 
un’eccezionale resa energetica.

Protezione prese gas medicali Le protezioni 
sono disponibili con o senza coperchio. 
Perfettamente integrate al design della trave 
sono altresì di facile accesso per il personale 
medico.
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HI-BEAM

Illuminazione dinamica

36 37



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori 

BIANCO
RAL 9016

GRIGIO
RAL 7035

GRIGIO
RAL 7004

GRIGIO
RAL 9006

NERO
RAL 7022 BRONZO

Profilo alluminio

Protezioni prese gas

Coperchi

Tappi laterali

Vista frontale

Diffusore illuminazione ambiente
Tappi laterali in 
ABS / PC

Coperchio frontale a clips

Diffusore illuminazione 
lettura a «nido d’ape»

Utenze elettriche Utenze gas 
medicali

Vista in sezione

263 mm

190 mm

1   Canale luce ambiente e notturna

2   Canale luce lettura 

3   Canale alta tensione

4   Canale bassa tensione

5   Canale gas medicali

1

2

3

4

5

Concepita per essere realizzata su misura, la HI-BEAM propone un design innovativo ed all’avanguardia. Grazie alla sua forma 
unica si integra perfettamente a qualsiasi stanza di degenza.
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ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

La trave testaletto HI-BEAM integra un illuminazione di lettura anti abbagliamento grazie al suo diffusore a nido d’ape. La 
qualita dell’illuminazione dona confort e ben essere ai pazienti ed al personale medico.

Illuminazione ambiente

- �Diffusore in policarbonato chiaro con trattamento 
anti-UV estruso con striature asimetriche.

- �Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

Illuminazione lettura
-  �Diffusore in policarbonato opale con trattamento 

anti-UV in estrusione 

- �Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

Illuminazione visita

L’illuminazione visita si ottiene per 
accensione combinata di luce lettura ed 
ambientence).

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza
moduli

Tipo 
di sorgente

Temperatura 
di colore

Flusso  
luminoso Consumo Efficacia del 

sistema  Convertitore(i)

Ambiente 35,9 W (4 Ft) LED 3000 K
4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fisso / DALI

Ambiente
(Illuminazione  

Dinamica)
47,2 W (4 Ft) LED 2700 K a

6500 K 6200 lm 54 W 114,8 lm/W DALI

Lettura 16,1 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 2716 lm 19,8 W 137,3 lm/W Fisso / DALI

Notturna diretta 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fisso

38 39



La trave HI-BEAM può, in opzione, essere disponibile con illuminazione dinamica. 
Maggiori informazioni a pagina 296.

Illuminazione dinamica

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

LED Module 4'

HIBEAM LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE 4FT / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 32 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

162 67 293 0.416 0.229

Page 7

1

Module 2'

HIBEAM LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE 2FT / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

320 283 343 0.884 0.827

Page 11

2

Ambiance et lecture combinées

HIBEAM LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

334 177 500 0.530 0.354

Page 15

3

Consumo 42,2 W 19,8 W 62 W 

Illuminzione media 159 lx 304 lx 339 lx

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, a 1,1 m dal suolo e 1 m dal muro.

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal 
suolo centrato in larghezza e a 1  0,1 m dal 
muro.

Studio foto-metrico

• �Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• Dimensioni : 3 m x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• Coefficiente di riflesso soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livello di illuminazione medio raccomandato: Ambiente 100 lux, lettura 300 
lux e visita 300 lux

1

3

22

Illuminazione dinamica
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE
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Manutenzione agevolata Il compartimento 
separato e riservato ai gas medicali della 
MEDIVA garantisce un accesso rapido per la 
manutenzione e l’installazione delle prese gas 
medicali. La semplicità di installazione della 
trave permette altresì un risparmio sui tempi di 
mano d’opera.

Design & Ergonomia Le utenze e gli accessori 
della trave MEDIVA sono a portata di mano 
degli utilizzatori. Le sue superfici lisce e le 
forme arrotondate ne facilitano la pulizia e la 
disinfezione.

Personalizzazione Le protezioni gas medicali 
sono disponibili in 7 colori per uniformarsi alle 
decorazioni delle stanze di degenza.

42 43



MEDIVA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori 

Le protezioni gas medicali sono disponibili in 7 colori per uniformarsi alle decorazioni delle stanze di degenza.

BIANCO
RAL 9016

GRIGIO
RAL 9006

GRIGIO
RAL 7040

ARANCIO
RAL 2003

BLU
RAL DESIGN 

260 80 15

PRUGNA
RAL DESIGN

330 30 35

ROSA
RAL DESIGN 

010 80 20

VERDE
RAL DESIGN 

110 70 77

Profilo
alluminio

Tappi 
laterali

Protezioni 
gas

Vista frontale

Coperchio frontale a clip

Utenze elettriche
Diffusore luce  
ambiente a clip Utenze gas medicali Tappi laterali in 

ABS / PC

Diffusore luce lettura

Vista in sezione

1   Canale luce ambiente e notturna Canale

2   Luce lettura

3   Canale alta tensione

4   Canale bassa tensione

5   Canale gas medicali

183 mm

164 mm

1

5

3
4

2

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

BIANCO
RAL 9016

GRIGIO
RAL 9006

GRIGIO
RAL 7040

ARANCIO
RAL 2003

BLU
RAL DESIGN 

260 80 15

PRUGNA
RAL DESIGN

330 30 35

ROSA
RAL DESIGN 

010 80 20

VERDE
RAL DESIGN 

110 70 77

Profilo
alluminio

Tappi 
laterali

Protezioni 
gas

Tappi laterali in 
ABS / PC

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

Le ottiche della MEDIVA permettono un controllo ottimale dell’illuminazione contribuendo a migliorare il ben essere del 
paziente e del personale medico.

Illuminazione ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione visita

L’illuminazione visita si ottiene per 
accensione combinata di luce lettura ed 
ambiente.

- �Diffusori in policarbonato chiaro (T5) o opale 
(LED) con trattamento anti-UV in estruso.

- �Riflettori in alluminio MIRO 20 SILVER®

-  �Diffusore in policarbonato opale (LED) o a  
striature in policarbonato opale (T5) con  
trattamento anti-UV in estruso.

- �Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza Tipo di sorgente Temperatura 
di colore

Flusso 
luminoso Consumo Efficacia del 

sistema Convertitore(i)

Ambiente
35,9 W (4 Ft) LED 3000 K

4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fisso / DALI

44,3 W (5 Ft) LED 3000 K
4000 K 7390 lm 51,5 W 143,6 lm/W Fisso / DALI

Lettura 9,8 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1756 lm 11,8 W 149,2 lm/W Fisso / DALI

Notturna diretta 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fisso
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

LED Modulo 4' 

MEDIVA EVO LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE 4FT / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

136 62 238 0.459 0.262

Page 7

1

Modulo 2'

MEDIVA EVO LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE 2 FT / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

346 323 358 0.933 0.902

Page 11

2

Ambiente e lettura associate

MEDIVA EVO LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

409 172 828 0.419 0.207

Page 15
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Consommation 42,2 W 11,8 W 54 W 

Eclairement moyen 133 lx 335 lx 423 lx

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, a 1,1 m dal suolo e 1 m dal muro.

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal 
suolo centrato in larghezza e a 1  0,1 m dal 
muro.

1

3

22

Studio foto-metrico

• �Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• Dimensioni : 3 m x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• Coefficiente di riflesso soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livello di illuminazione medio raccomandato: Ambiente 100 lux, lettura 300 
lux e visita 300 lux

46 47



ILLUMINAZIONE PERFORMANTE
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Design & Ergonomia La purezza della forma 
ed il minimo ingombro dell’applique LYSA, la 
rendono una soluzione discreta per le stanze 
di degenza. Le utenze elettriche integrate nel 
profilo di collegamento sono a portata di mano 
degli utilizzatori.

Innovazione Disponibile unicamente in 
versione LED, l’applique ha un sistema di ottiche 
particolarmente efficaci e confortevoli per il 
paziente ed il personale di cura. Può essere 
altresì integrata con un sistema di illuminazione 
dinamico che simula il ciclo luminoso nelle 24 
ore influendo positivamente sul benessere del 
paziente.
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LYSA

Illuminazione dinamica
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Coloris 

GRIGIO RAL 9006 GRIGIO RAL 9007 BIANCO RAL 9016

LYSA

Vista frontale Vista di lato

 Utenze elettriche

Utenze gas medicali

Diffusore luce ambiente

Diffusore luce lettura

160 mm

LYSA  con utenze elettriche e gas medicali

734 mm

165 mm

63 mm

1 500 mm

Utenze elettriche

Diffusore luce lettura

Diffusore luce ambiente

92 mm

35 mm

LYSA con utenze elettriche

370 mm

Ripiano, carico max 5kg (optional)
10 mm

Vista in sezione

1 2 3

160 mm

63 mm

1   Canale gas medicali

2   Canale alta tensione

3   Canale bassa tensione

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista di lato

Vista in sezione

63 mm

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

L’applique LYSA è ideale per le case di riposo, RSA ed RSSA. La qualita dell’illuminazione è d’aiuto al confort ed al benessere 
dei pazienti e del personale sanitario.

Illuminazione ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione visita

- Diffusore diretto in policarbonato satinato

- Riflettore in alluminio MIRO 20 Silver®

L’illuminazione visita si ottiene associando 

la luce lettura alla luce ambiente.

- �Diffusore indiretto in PMMA* satinato chiaro con trattamento 
anti-UV

- �Riflettore in alluminio20 Silver®

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza
moduli

Tipo di 
sorgente 

Temperatura 
di colore

Flusso 
luminoso Consumo Efficacia del 

sistema Convertitore(i)

Ambiente

28,7 W (3 Ft) LED 3000 K
4000 K

5039 lm
(lunghezza 1050 mm) 33,2 W 151,9 lm/W Fissa / DALI

35,3 W (4 Ft) LED 3000 K
4000 K

6255 lm
(lunghezza 1300 mm 

et 1500 mm)
40,8 W 153,4 lm/W Fissa / DALI

Ambiente
(Illuminazione  

Dinamica)

38,9 W (3 Ft) LED 2700 K a
6500 K 5000 lm 44,9 W 111,4 lm/W DALI

47,2 W (4 Ft) LED 2700 K a
6500 K 6200 lm 54 W 114,8 lm/W DALI

Lettura 8,9 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1710 lm 10,8 W 158,8 lm/W Fissa / DALI

Notturna diretta 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fissa
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LYSA con ripiano

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, a 1,1 m dal suolo e 1 m dal muro.

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal 
suolo centrato in larghezza e a 1  0,1 m dal 
muro.

LED Modulo 3'

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE 3FT / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

123 53 208 0.429 0.254

Page 7
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Modulo 2'

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE 2FT / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

342 235 430 0.687 0.546
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Ambiente e lettura associate

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

375 146 638 0.388 0.228

Page 15
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Consumo 33,2 W 10,8 W 44 W

Illuminazione media 125 lx 353 lx 397 lx

Studio foto-metrico

• �Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• Dimensioni : 3 m x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• Coefficiente di riflesso soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livello di illuminazione medio raccomandato: Ambiente 100 lux, lettura 300 
lux e visita 300 lux 1

3

22

La trave LYSA può, in opzione, essere disponibile con illuminazione dinamica. 
Maggiori informazioni a pagina 296.

Illuminazione dinamica Illuminazione dinamica
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LYSA con ripiano

LYSA con utenze elettriche e gas medicali

LYSA con utenze elettriche e gas medicali

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE
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Design ed Ergonomia La configurazione della 
Cocoon nasce con l’idea di delimitare lo spazio 
destinato al paziente con quello destinato 
alle cure, in modo da umanizzare quanto 
più possibile la parte degenza. Il comodino 
integrato è sospeso in modo da facilitare la 
pulizia del pavimento. E’altresì provvisto di un 
cassetto ergonomico con accesso facilitato da 
posizione allettato.

Innovazione Disponibile unicamente in 
versione LED, l’applique ha un sistema di ottiche 
particolarmente efficaci e confortevoli per il 
paziente ed il personale di cura. Può essere 
altresì integrata con un sistema di illuminazione 
dinamico che simula il ciclo luminoso nelle 24 
ore influendo positivamente sul ben essere del 
paziente.
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COCOON

Illuminazione dinamica
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassetto personale per il paziente

Applique

Pannello di separazione

Comodino per il paziente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lato infermieri

Lato paziente

Cassetto personale

Optional serratura a combinazione

Staffa accessori per binario di opzione

Optional Frigobar

Trave medicale

Prese gas

Prese elettriche

Piano di lavoro medicale
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori

GRIGIO RAL 9006 GRIGIO RAL 9007 BIANCO RAL 9016

APPLIQUE e  
Rivestimento

Profilo in alluminio

Parete CONSULTARE PAGINA 294

Vista frontale Vista di lato

Gas medicali

COCOON con applique LYSA

577 mm

2277 mm

1777 mm

627 mm

Utenze elettriche

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

Il concetto COCOON è ideale per tutti i tipi di degenza medicalizzata. La qualita dell’illuminazione è progettata per donare 
confort e ben essere ai pazienti ed al personale di cura.

Illuminazione ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione visita

- Diffusori in PMMA* chiari satinati con trattamento anti-UV

- Riflettori in alluminio MIRO 20 SILVER®

- Diffusore diretto in policarbonato satinato

- Riflettori in alluminio MIRO 20 SILVER®

L’illuminazione visita si ottiene combinando 

l’illuminazione diretta (lettura) con 

l’illuminazione indiretta (ambiente).

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza
moduli Sorgente Temperatura 

di colore Flusso luminoso Consumo Efficacia
del sistema Convertitore(i)

Ambiente

28,7 W (3 Ft) LED 3000 K
4000 K

5039 lm
(lunghezza 1050 mm) 33,2 W 151,9 lm/W Fisso / DALI

35,3 W (4 Ft) LED 3000 K
4000 K

6255 lm
(lunghezza 1300 mm) 40,8 W 133,4 lm/W Fisso / DALI

Ambiente
(illuminazione 

dinamica)

38,9 W (3 Ft) LED 2700 K a
6500 K 5000 lm 44,9 W 111,4 lm/W DALI

47,2 W (4 Ft) LED 2700 K a
6500 K 6200 lm 54 W 114,8 lm/W DALI

Lettura 8,9 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1710 lm 10,8 W 158,8 lm/W Fisso / DALI

Notturna 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fisso

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Studio foto-metrico

• �Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• �Dimensioni : 3 m x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• �Coefficiente di riflesso soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• �Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livello di illuminazione medio raccomandato: Ambiente 100 lux, lettura 300 
lux e visita 300 lux 1

3

2

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, a 1,1 m dal suolo e 1 m dal muro.

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal 
suolo centrato in larghezza e a 1  0,1 m dal 
muro.

LED Modulo 3'

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE 3FT / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

123 53 208 0.429 0.254

Page 7

1

Modulo 2'

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE 2FT / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

342 235 430 0.687 0.546

Page 11

2

Ambiente e lettura combinati

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

375 146 638 0.388 0.228

Page 15

3

Consumo 33,2 W 10,8 W 44 W

Illuminazione 125 lx 353 lx 397 lx

Il Testaletto COCOON può, in opzione, essere disponibile con illuminazione dinamica.  
Maggiori informazioni a pagina 296.

Illuminazione dinamica Illuminazione dinamica
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TESTALETTO VERTICALI
CON APPLIQUE
D'ILLUMINAZIONE  
SEPARATA
FLUIDYS					     p.64
SIMPLE-CARE				    p.68
SILEA 						     p.70
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FLUIDYS
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FLUIDYS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori

Bianco 
RAL 9016

Grigio 
RAL 7040

Grigio 
RAL 9006

Profilo Allumino

Coperture gas medicali

Vista frontale

Vista in sezione

Coperchio a clip

Alloggiamento prese
alta/bassa tensione

Prese gas medicali

63 mm 12

244 mm

3

12363 mm

324 mm
Fluidys V Duo

Fluidys V Mono

Tappi 
in ABS / PC

1   Comparto bassa tensione

2   Comparto  alta tensione

3   Comparto  gas medicali
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OPZIONE : TRAVE VERTICALE CON APPLIQUE LUMIA

1   Canale bassa tensione

2   Canale alta tensione

3   �Canale gas medicali

La trave verticale FLUIDYS con applique LUMIA permette la distribuzione dei gas medicali e dell’elettricita integrando 
un’illuminazione indiretta efficace ed anti-abbagliante al fine di contribuire al benessere di pazienti e personale medico. 
L’applique LUMIA dispone di un diffusore in vetro temperato chiaro con riflettore in alluminio.

Vista frontale

Applique illuminazione 
ambiente

Utenze elettriche

Utenze gas medicali

Tappi laterali
in ABS/PC

Coperchio a clip

Vista in sezione

123

355 mm

267 mm

244 mm

63 mm

Applique Lumia Mono

Applique Lumia Duo

123

355 mm

267 mm

324 mm

63 mm

Colori 

BIANCO
RAL 9016

GRIGIO
RAL 9006

Applique
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Vista in sezione

Applique Lumia Mono

Applique Lumia Duo

Colori 

BIANCO
RAL 9016

GRIGIO
RAL 9006

Applique

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Studio foto-metrico per condotto verticale FLUIDYS con applique LUMIA

• �Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• �Dimensioni : 3 m x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• �Coefficiente di riflesso soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• �Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livello di illuminazione medio raccomandato: Ambiente 100 lux, lettura 300 lux e visita 300 lux 1

3

2

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza Sorgente Temperatura di 
colore Flusso luminoso Consumo Efficacia

del sistema Convertitore(i)

Ambiente 32,3 W (3 Ft) LED 3000 K 
4000 K 5531 lm 37,6 W 147,3 lm/W Fisso / DALI

Lettura 3,1 W (1 Ft) LED 4000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fisso

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, a 1,1 m dal suolo e 1 m dal muro.

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal 
suolo centrato in larghezza e a 1  0,1 m dal 
muro.

LED Modulo 3'

LUMIA + FLEX ELED

26.01.2017

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 128 x 128 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

171 68 341 0.395 0.198

Page 7

1

Modulo 1'

LUMIA + FLEX ELED

26.01.2017

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

339 149 507 0.439 0.293

Page 10

2

Ambiente e lettura combinati

LUMIA + FLEX ELED

26.01.2017

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

304 179 626 0.588 0.286

Page 13

3

Consumo 37,6 W 4,9 W 42,5 W

Illuminazione 149 lx 339 lx 304 lx

IEE*

* Indice di efficienza energetica
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SIMPLE-CARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

68 69



SIMPLE-CARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori

Vista laterale

Altezza su
misura

Utenze elettriche

Vista frontale

Prese gas medicali

1   Canale gas medicali

2   Canale corrente alta tensione

3   Canale corrente bassa tensione

55 mm

184 mm

1

2

118 mm

Vista in sezione

3

BIANCO
RAL 9016

SIMPLE-CARE

Tubo in acciaio inox
(optional)
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SILEA
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SILEA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Colori 

BIANCO
RAL 9016

GRIGIO 
RAL 9006

GRIGIO
RAL 7040

Profilato alluminio

Coperchio prese gas

Tappo superiore/ 
inferiore

Coperchi a clip

Tappi in
ABS / PC

Utenze elettriche

Prese gas medicali

Vista laterale

1   Canale bassa tensione

2   Canale alta tensione

3   Canale gas medicali

1

2

3

160 mm

63 mm
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ILLUMINAZIONE PER TESTALETTO VERTICALI

I testaletto FLUIDYS, SIMPLE-CARE e SILEA possono essere associati ad una applique della gamma TLV per offrire una soluzione 
d’illuminazione confortevole e performante al fine di contribuire al benessere dei pazienti e dei professionisti della sanita.

SILEA associata ad un’applique LYSA.

SIMPLE-CARE associata ad un’applique LINA
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ILLUMINAZIONE PER TESTALETTO VERTICALI

Illuminazioni opzionali

Spot di lettura su flessibile FLEX-o-LED (grigio)

1 x 3,1 W 1 x 1,2 W

Illuminazione notturna a LED, integrata nel coperchio di 
chiusura inferiore.

FLUIDYS associata ad un’applique GOODLIGHT LED
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CONCETTI 
ARCHITETTONICI

GOODWOOD				    p.76 
GOODWOOD MOVE			   p.86 
MADEIRA					     p.94 
ARTIDYS					     P.102
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Progettazione su misura I pannelli della 
GOODWOOD sono completamente 
personalizzabili (colori, materiali, film 
decorativi) adattandosi in questo modo alla 
decorazione della stanza.

Illuminazione La GOODWOOD può essere 
corredata da un’applique d’illuminazione 
individuale (GOODLIGHT) oppure da 
un’illuminazione integrata a tutta lunghezza.

76 77



GOODWOOD

Illuminazione dinamica
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale Vista laterale

GOODWOOD con applique GOODLIGHT

Su misura

Su misura

Zona alta 
tensione

Zona bassa 
tensione

Applique d’illuminazione

Gas 
medicali

Su misura

Su misura

GOODWOOD con illuminazione integrata GOODLIGHT

Il concetto architettonico GOODWOOD permette l’integrazione, in svariate possibilita, di utenze elettriche e gas medicali. 
Avendo una profondita ridotta si adatta facilmente ad ogni zona di cura.
Può essere equipaggiata, in opzione,  di un rail medicale in inox 25x10 mm per l’aggancio di accessori biomedicali.

Configurazione standard 1 letto

Zona bassa 
tensione

Zona alta 
tensione

Gas 
medicali

Applique d’illuminazione

95 mm

215 mm

65 mm

185 mm

75 mm

Testaletto Fluidys

165 mm

35 mm

GOODLIGHT LYSA

Testaletto Fluidys
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CARATTERISTICHE TECNICHE CONFIGURAZIONI

Su misura

Su misura

GOODWOOD con profilo in aluminio integrato

Zona bassa 
tensione

Zona alta 
tensione

Gas 
medicali

Illuminazione integrata nel profilo di alluminio

65 mm

Testaletto Fluidys

Esempi di configurazione

Goodwood 2 letti con 2 applique Goodlight,  
2 moduli tecnici Multidys e comodini integrati

Goodwood 1 letto con 1 applique  
Goodlight e 1 modulo tecnico  
Multidys integrato

Per conoscere i colori disponibili dei pannelli stratificati, consultare pagina 294

Goodwood 1 letto con 1 applique 
Goodlight, 1 trave integrata e rail 
porta accessori

Goodwood 2 letti con 1 applique Goodlight,  
2 moduli  tecnici Multidys e comodini integrati

Goodwood 2 letti con 1 applique illuminante  
Goodlight e 1 trave integrata

Flex-E LED
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* Polimetilmetacrilato

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

Il concetto architettonico GOODWOOD può essere equipaggiato con un’applique d’illuminazione GOODLIGHT sul profilo 
anteriore oppure con una applique d’illuminazione GOODLIGHT a sbalzo. Integra altresì un’illuminazione notturna a LED nella 
parte inferiore.

Illuminazione ambiente

Illuminazione visita

L’illuminazione visita si ottiene combinando 
l’illuminazione diretta (lettura) con 
l’illuminazione indiretta (ambiente).

- �Diffusori in PMMA* chiari satinati con trattamento anti-UV

- �Riflettori in alluminio MIRO 20 SILVER® 
(con LYSA e GOODLIGHT)

- �Diffusori in policarbonato satinanto

- �Riflettori in alluminio MIRO 20 SILVER®  
(con LYSA e GOODLIGHT)

Potenza illuminante (LYSA o GOODLIGHT)

Illuminazione Potenza
moduli Tipo di fonte Temperatura

di colore Flusso luminoso Consumo Efficacia del 
sistema Convertitore(i)

Ambiente 28,7 W (3 Ft) LED 3000 K
4000 K 5039 lm 33,2 W 151,9 lm/W Fissa / DALI

Ambiente
(Illuminazione  

dinamica)
38,9 W (3 Ft) LED 2700 K a

6500 K 5000 lm 44,9 W 111,4 lm/W DALI

Lettura 8,9 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1710 lm 10,8 W 158,8 lm/W Fissa / DALI

Visita 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fissa 

GOODLIGHTLYSA PROFILO DI 
ALLUMINIO

Illuminazione di lettura

Le potenze di illuminazione per la configurazione del profilo in alluminio saranno disponibili nell'estate 2021
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

1

3

2

Studio foto-metrico
• �Camera tipo secondo raccomandazioni AFE.

• �Dimensioni : 3 x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• �Coefficienti di riflesso :  soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• �Coefficiente di deprezzamento 0,83

• ��Livello di illuminazione raccomandato:  
Ambiente 100 lux, lettura 300 lux e visita 300 lux

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, ad 1,1 m dal suolo ed 1 m dal muro 
dove si trova lo spot di lettura

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal
Suolo,  centrato ad 0,1 m dalla parete.

LED Modulo 3'

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE LED / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

123 52 210 0.425 0.250

Page 7

1

Modulo 2'

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE LED / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

308 209 394 0.680 0.532

Page 11

2

Indiretta e lettura combinate

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

373 144 639 0.387 0.226

Page 15

3

Consumo 33,2 W 10,8 W  44 W  

Illuminazione media 125 lx 350 lx 379 lx

Applique
GOODLIGHT

L’applique GOODLIGHT dispone dell’opzione Illuminazione Dinamica.  
Maggiori informazioni a pagina 296.

illuminazione dinamica Illuminazione dinamica
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Concetto su misura I pannelli della 
GOODWOOD MOVE sono interamente 
personalizzabili (colori e tinte legno) per 
adattarsi perfettamente alla decorazione 
della camera. Possono inoltre essere installati 
sia alla destra che alla sinistra del paziente 
in funzione delle necessità, come pure su 
ambedue i lati.

Utenze nascoste Le prese gas medicali come 
pure le utenze elettriche sia di bassa che di 
alta tensione sono nascoste dietro al pannello 
scorrevole al fine di creare un’estetica 
alberghiera per la stanza di degenza.

Illuminazione personalizzata In funzione della 
necessita, il concetto GOODWOOD MOVE 
propone diverse soluzioni di illuminazione 
a LED: predisposizione per illuminazione 
indiretta e spot di lettura FLEX-E LED, 

applique GOODLIGHT o applique LYSA.
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GOODWOOD
MOVE

Illuminazione dinamica
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale Vista laterale

Il concetto architettonico GOODWOOD MOVE permette di nascondere tutte le utenze gas ed elettriche dietro ad un pannello 
scorrevole. Ciò porta ad una dimensione alberghiera della stanza di degenza migliorandone l’estetica globale.

Configurazione

GOODWOOD con LED integrato

GOODWOOD con applique GOODLIGHT LED

110 mm

230 mm

75 mm

1 2

Su misura

Utenze
elettriche

Scorrevole

400 mm

Utenze
gas medicali

Chiamata
infermiera

Su misura

Spot
di lettura

Maniglia2

1

561 mm

Testaletto FLUIDYS

Su misura

Utenze
elettriche

Scorrevole

Chiamata
infermiera

Maniglia

561 mm

400 mm Su misura

Utenze
gas medicali

Testaletto FLUIDYS

110 mm
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Vista laterale

Per conoscere i colori disponibili dei pannelli stratificati, consultare pagina 302

CONFIGURAZIONI

Esempi di configurazione
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* Polimetilmetacrilato

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

La GOODWOOD MOVE offre un’illuminazione a LED confortevole

Illuminazione ambiente

- �Diffusori in policarbonato chiaro

- �Riflettori prelaccati

Illuminazione lettura

- �Lente in PMMA* 

GOODWOOD MOVE con illuminazione  LED integrate e 
spot FLEX-E LED

GOODWOOD MOVE con applique  
GOODLIGHT LED

Illuminazione ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione visita

L’illuminazione visita si ottiene 
combinando la luce indiretta con 
la luce lettura

- �Diffusori in PMMA* satinato chiaro 
con trattamento anti-UV

- �Riflettori in alluminio MIRO 20 
SILVER®

- �Diffusori in policarbonato satinato

- �Riflettori in alluminio MIRO 20 
SILVER® 

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE
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ILLUMINAZIONE CONTROLLATA ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

1

3

2

1

3

2

Studio foto-metrico
• �Camera tipo secondo raccomandazioni AFE.

• �Dimensioni : 3 x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• �Coefficienti di riflesso :  soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• �Coefficiente di deprezzamento 0,83

• ��Livello di illuminazione raccomandato:  
Ambiente 100 lux, lettura 300 lux e visita 300 lux

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza
moduli Tipo di fonte Temperatura

di colore Flusso luminoso Consumo Efficacia del 
sistema Convertitore(i)

Ambiente 28,7 W (3 Ft) LED 3000 K
4000 K 5039 lm 33,2 W 151,9 lm/W Fissa / DALI

Ambiente
(Illuminazione  

dinamica)
38,9 W (3 Ft) LED 2700 K a

6500 K 5000 lm 44,9 W 111,4 lm/W DALI

Lettura 8,9 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1 710 lm 10,8 W 158,8 lm/W Fissa / DALI

Notturna 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fissa 

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, ad 1,1 m dal suolo ed 1 m dal muro 
dove si trova lo spot di lettura.

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal
Suolo,  centrato ad 0,1 m dalla parete.

LED Modulo 3'

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE LED / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

123 52 210 0.425 0.250

Page 7
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Modulo 2'

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE LED / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

308 209 394 0.680 0.532

Page 11
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Indiretta e lettura combinate

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

373 144 639 0.387 0.226

Page 15

3

Consumo 33,2 W 10,8 W  44 W  
Illuminazione media 125 lx 350 lx 379 lx

Versione 
con applique 
GOODLIGHT LED

Le potenze di illuminazione per la configurazione con scheda LED saranno disponibili nell'estate del 2021
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Progettazione su misura Il concetto 
architettonico MADEIRA è completamente 
personalizzabile e può essere equipaggiato 
con sportelli, cassetti o con complementi tecnici 
quali negativoscopio, schermo multimediale, 
depuratore acqua per emodialisi, comodino 
integrato e molti altri.

Disegno ed Ergonomia I pannelli offrono una 
vasta scelta di materiali e colori per meglio 
adattarsi alle Vostre necessita. Le superfici 
lisce della MADEIRA facilitano la pulizia e la 
disinfezione.
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MADEIRA
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Per conoscere i colori disponibili dei pannelli stratificati, consultare pagina 294

CARATTERISTICHE TECNICHE

Configurazione standard 1 letto

Configurazione standard 2 letti

Prese gas  
medicali

300 mm

Utenze elettriche
45

45

120 mm

500 mm

Vista frontale Vista laterale

Vista lateraleVista frontale

45

45

120 mm

Pannello in MDF 
con HPL stratificato 

spessore 20 mm

Da definire

Da definire
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ILLUMINAZIONE ED ACCESSORI OPZIONALI

Illuminazione
Associato ad un’applique della gamma TLV (LYSA, LINA, LUMIA o GOODLIGHT), il concetto architettonico MADEIRA garantisce 
una soluzione d’illuminazione confortevole e performante al fine di contribuire al benessere del paziente e del personale 
sanitario.

In opzione può essere equipaggiato con:

Spot di lettura su supporto flessibile FLEX-E 
LED.  Per maggiori informazioni consultate 
la pagina 138.

Illuminazione notturna a LED 
integrata nella parte inferiore.

Accessori opzionali

Il concetto architettonico MADEIRA è concepito su misura potendo integrare le utenze elettriche come pure le prese  gas 
medicali sia sui lati che nella zona frontale. E’ altresì possibile installare un rail medicale 25x10 mm sia lateralmente che 
frontalmente per il supporto di accessori biomedicali.

E’ possibile inoltre equipaggiare la MADEIRA con dispositivi tecnici di vostra scelta come, ad esempio:

Depuratore d’acqua per emodialisi

1 x 3,1 W 1 x 1,2 W 
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CONFIGURAZIONE SU MISURA

Esempi di configurazione su misura della MADEIRA

Con armadietto e supporto 
nella parte inferiore.

Con frontale in acciaio.

Con depuratore d’acqua per 
emodialisi.

Con applique di illuminazione 
sulla parte frontale.

Con delle nicchie nella parte 
superiore ed un armadietto 
in basso con la possibilita di 
installare un frigobar.

Con un pannello in legno che 
integra le utenze elettriche.

Con armadietto alto ed 
appendiabito con cassaforte.

Con pannellature in legno tra i 
profili che alloggiano le utenze 
elettriche.

335 mm

570 mm

517 mm

673 mm
726 mm

270 mm

1700 mm

306 mm

532 mm

622 mm

596 mm

175 mm

550 mm

175 mm

426 mm

203 mm
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Design & Ergonomia Il pannello dell’ARTIDYS è 
completamente personalizzabile con immagini 
di vostra scelta. Raggruppa i concettI di 
estetica e di tecnica mettendo a disposizione 
le utenze tecniche in modo pratico e discreto. 
Questo concetto architettonico si associa 
perfettamente all’uso con una applique della 
gamma TLV.

Manutenzione facilitata Il pannello scorrevole 
è montato su cuscinetti a sfere che ne 
facilitano l’apertura permettendo l’accesso 
alle utenze gas ed elettriche che sono 
protette dalla polvere. L’unità di distribuzione 
integrata ed i suoi compartimenti separati da 
coperchi indipendenti permettono una facile 
manutenzione.
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ARTIDYS
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

623 mm

Immagine personalizzabileAlta tensione

Bassa tensione

Gas medicali

Personalizzazione

Il concetto ARTIDYS può essere personalizzato secondo le vostre scelte per integrarlo al meglio con la stanza di degenza.

NB : Queste immagini sono a titolo di esempio.

L’ARTIDYS combina estetica ed ergonomia facilitando l’accesso ad i servizi per le cure integrandosi perfettamente alle diverse 
scelte architettoniche e di decorazione della stanza.

871 mm

80 mm

745 mm

Muro

65 mm

Parete

Vista laterale

ILLUMINAZIONE
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Vista laterale

ILLUMINAZIONE

Il concetto architettonico ARTIDYS integrato ad on'applique TLV offre una soluzione discreta ed elegante al fine di aumentare 
il confort e la sicurezza del paziente e del personale sanitario.
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APPLIQUE D'ILLUMINAZIONE
NON MEDICALIZZATE
LYSA						      p.48
LINA						      p.108
AVOLYS 					     p.114

APPLIQUE 
D'ILLUMINAZIONE
LYSA						      p.120
GOODLIGHT					    p.126
LUMIA					     p.132
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La nuova applique LINA possiede un design 
sobrio ed elegante, ideale per illuminare 
le case di riposo o RSA. Grazie alle utenze 
elettriche integrate ed alle illuminazioni diretta 
ed indiretta non abbaglianti risponde ai bisogni 
del personale sanitario ed al confort del 
paziente.
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LINA

  
Illuminazione dinamica
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Utenze correnti forti e deboli 

L’applique LINA risponde alle esigenze d’illuminazione e di distribuzione elettrica delle stanze di degenza. Può integrare fino 
a 6 utenze  elettriche (prese elettriche, prese per chiamata infermiera, interruttori…).

Colori 

GRIGIO
RAL 9007

LINA

Per altri colori consultateci.

Esempi di colori

Diffusore illuminazione ambiente

140 mm
1050 mm

200 mm

Diffusore illuminazione diretta

Illuminazione notturna opzionale

Utenze correnti forte/
debole

Blu Pantone 2707 C Rosa Pantone 217 C Blu RAL 5015

Beige RAL 1013 Giallo RAL 1018 Verde RAL 6021

ILLUMINAZIONE OTTIMIZZATA
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ILLUMINAZIONE OTTIMIZZATA

Illuminazione lettura

- Diffusore diretto in PMMA* choc frost opale

Illuminazione visita

L’illuminazione visita si realizza con 
l’associazione dell’illuminazione diretta a 
quella indiretta. 

Illuminazione ambiente

- Diffusore indiretto in PMMA* chiaro
- Riflettore in alluminio MIRO 20 Silver®

* PMMA – polimetacrilato di metile

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza
moduli Tipo di fonte Temperatura

di colore
Flusso  

luminoso Consumo Efficacia del 
sistema Convertitore(i)

Ambiente 26,9 W (3 Ft) LED 3 000 K
4 000 K 4482 lm 31,4 W 142,6 

lm/W Fissa / DALI

Ambiente
(Illuminazione  

dinamica)
38,9 W (3 Ft) LED 2 700 K a

6 500 K 5000 lm 44,9 W 111,4 
lm/W DALI

Lettura 16,1 W (2 Ft) LED 3 000 K
4 000 K 2716 lm 19,8 W 137,3 

lm/W Fissa / DALI

Visita 1 x 3,1 W LED 3 000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fissa
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* Indice di efficienza energeticaIEE*

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Studio foto-metrico
• �Camera tipo secondo raccomandazioni AFE.

• �Dimensioni : 3 x 3 m, altezza contro soffitto 2,5 m

• �Coefficienti di riflesso :  soffitto : 7, muri : 5, pavimento : 3

• �Coefficiente di deprezzamento 0,83

• ��Livello di illuminazione raccomandato:  
Ambiente 100 lux, lettura 300 lux e visita 300 lux 1

3

2

Illuminazione ambiente
Piano d’ambiente virtuale per una superficie 
uguale a quella della camera tipo situata a 0,85 
m dal suolo (3 m x 3 m per stanza 1 letto).

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, ad 1,1 m dal suolo ed 1 m dal muro 
dove si trova lo spot di lettura

Illuminazione visita 
Piano visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal
Suolo,  centrato ad 0,1 m dalla parete.

LED Modulo 3'

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE 3FT / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

123 53 208 0.429 0.254

Page 7

1

Modulo 2'

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE 2FT / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

342 235 430 0.687 0.546

Page 11
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Indiretta e lettura combinate

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

375 146 638 0.388 0.228

Page 15

3

Consumo 31,4 W 19,8 W  51,2 W  

Illuminazione media 105 lx 304 lx 357 lx

L’applique LINA dispone in opzione dell’Illuminaizone Dinamica.  
Maggiori informazioni a pagina 296. 

Illuminazione dinamica Illuminazione dinamica
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* Indice di efficienza energetica
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Grazie al suo indice IK08, l’applique LED AVOLYS 
è ideale per illuminare gli ambienti sicurizzati 
quali servizi di psichiatria, unità Alzheimer o 
centri penitenziari. Offre un’eccellente qualita 
della luce, performante ma armoniosa sia per i 
pazienti che per il personale medico.
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AVOLYS
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Colori

BIANCO
RAL 9016

AVOLYS

Ergonomia

L’AVOLYS risponde alle esigenze di illuminazione e distribuzione elettrica nelle stanze di degenza integrando fino ad 8 utenze 
elettriche.
L’applique ha un alto indice di resistenza ai colpi, IK08, che assicura una sicurezza ottimale ai pazienti ed al personale sanitario 
che lavora in aree in sicurezza tipo RSA, unita Alzheimer, centri ospedalieri specializzati, ambulatori penitenziari, servizi di 
psichiatria.

1 050 mm

300 mm

Diffusore illuminazione lettura

70 mm

Utenze alta / bassa tensione

1 050 mm

Diffusore illuminazione ambienteDiffusore illuminazione notturna

GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE
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* PMMA : polimetacrilato di metile

GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE

Illuminazione ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione visita

- �Diffusori in PMMA *

- Riflettori in alluminio MIRO 20 SILVER®

- �Diffusori in PMMA *

- Riflettori in MIRO 20 SILVER®

L’illuminazione visita combina la luce lettura con la 
luce ambiente.

Potenza illuminante

illuminazione Potenza Sorgente Temperatura  
di colore Flusso luminoso Consumo Efficienza Convertitore

Ambiente 22,1 W (2 Ft) LED 3000 K 3771 lm 25,9 W 145,6 lm/W Fissa / DALI

Lettura 8,4 W (1 Ft) LED 3000 K 1481 lm 10,2 W 145,1 lm/W Fissa / DALI

Visita 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fissa
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IEE* * Indice di efficienza energetica

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Studio fotometrico

• Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• Dimensioni: 3 m x 3 m, altezza a soffitto 2,5 m

• Coefficiente di riflessione  soffitto : 7, muri : 5 e pavimento : 3

• Coefficiente di deprezzamento 0,83
1

3

2

Luce ambiente
Piano ambiente virtuale per una superfice 
uguale a quella della camera situata a 0,85 m 
da terra (3 m x 3 m per una stanza ad 1 letto).

Luce lettura
Piano lettura virtuale  0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°, ad 1,1 m dal suolo ed a 1 m dal muro 
dove si trova l’applique.

Luce visita 
Piano di visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m 
dal suolo, centrato in larghezza  ed  a 0,1 m 
dal muro

LED Modulo 2’

AVOLYS LED

27.11.2017

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE LED / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 32 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

90 42 145 0.468 0.292

Page 8

1

Modulo 1’

AVOLYS LED

27.11.2017

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE LED / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

361 220 489 0.609 0.449
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2

Ambiente e Lettura combinate

AVOLYS LED

27.11.2017

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

312 116 604 0.373 0.193
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Consumo 25,9 W 10,2 W 36,1 W  

Illuminazione media 89 lx 398 lx 311 lx
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Disponibile in 3 colori, l'applique LYSA a 
LED é ideale par case di riposo o RSA. 
La forma lineare e lo spessore minimo la 
rendono discreta all'interno della stanza 
di degenza. La qualità dell'illuminazione 
garantisce confori e benessere ai pazienti ed 
al personale medico.
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LYSA

 Illuminazione dinamica
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori 

GRIGIO RAL 9006 GRIGIO RAL 9007 BIANCO RAL 9016

LYSA

1 050 mm / 1 300 mm

Diffusore illuminazione lettura

Diffusore illuminazione ambiente

165 mm

Vista frontale

35 mm
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* Disponibile solo per la Lysa 1300 mm.

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

Illuminazione lettura

Illuminazione ambiente

Illuminazione visita

- �Diffusore indiretto in PMMA* satinato chiaro con trattamento 
anti-UV

- Riflettore in alluminio20 Silver®

- Diffusore diretto in policarbonato satinato

- Riflettore in alluminio MIRO 20 Silver®

L’illuminazione visita si ottiene associando la luce lettura alla 

luce ambiente.

Potenza illuminante

illuminazione Potenza
moduli Tipo di sorgente Temperatura 

di colore Flusso luminoso Consumo Efficacia del sistema Convertitore (i)

Ambiente

28,7 W (3 Ft) LED 3000 K
4000 K

5039 lm
(lunghezza 1050 mm) 33,2 W 151,9 lm/W Fissa / DALI

35,3 W (4 Ft) LED 3000 K
4000 K

6255 lm
(lunghezza 1300 mm) 40,8 W 153,4 lm/W Fissa / DALI

Ambiente
(dynamic
lighting)

38,9 W (3 Ft) LED 2700 K a
6500 K 5000 lm 44,9 W 111,4 lm/W DALI

47,2 W (4 Ft) LED 2700 K a
6500 K 6200 lm 54 W 114,8 lm/W DALI

Lettura 8,9 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1710 lm 10,8 W 158,8 lm/W Fissa / DALI

Notturna 3,1 W LED 3000 K 335 lm* 4,9 W 68,1 lm/W Fissa
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* Indice di efficienza energeticaIEE*

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Studio foto-metrico

• �Camera tipo secondo le raccomandazioni  AFE.

• �Dimensioni della stanza : 3 m x 3 m, altezza al plafone 2,5 m

• �Coefficiente di  riflessione  plafone : 7, pareti : 5 e pavimento : 3

• �Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livelli d’illuminazione medi raccomandati : Ambiente 100 lux, 
lettura 300 lux e visita 300 lux 1

3

22

Illuminazione ambiente
Piano ambiente virtuale d’una superficie uguale 
a quella della camera = 0,85 m dal pavimento (3 
m x 3 m per camera ad 1 letto) 

Illuminazione media
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
aPiano d’esame virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal 
pavimento.

Illuminazione visita 
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
aPiano d’esame virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m 
dal pavimento  

LED Modulo 3'

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE 3FT / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

123 53 208 0.429 0.254
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1

Modulo 2'

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE 2FT / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

342 235 430 0.687 0.546
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2

Ambiente e lettura associate

LYSA

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

375 146 638 0.388 0.228

Page 15

3

Consumo 33,2 W 10,8 W 44 W

Illuminazione media 125 lx 353 lx 397 lx

L’applique LYSA è disponibile con il sistema di illuminazione dinamica.  
Maggiori informazioni a pagina 296. 

Illuminazione dinamica Illuminazione dinamica
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* Indice di efficienza energetica

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE
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Grazie al suo design sobrio e senza tempo, 
l’applique GOODLIGHT s’integra facilmente 
nelle stanze di ricovero semplice, come 
pure diventa complemento d’un concetto 
architettonico in stanze ospedaliere. 
Equipaggiata di fonti a LED performanti, 
l’applique GOODLIGHT permette di ridurre il 
consumo d’energia. Assicura un’illuminazione 
di qualita e confortevole per pazienti e 
personale medico. 
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GOODLIGHT
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

950 mm 120 mm

75 mm

Diffusore luce ambiente

Diffusore luce lettura

Colori

GRIGIO
RAL 9006

GRIGIO
RAL 9007

BIANCO
RAL 9016

GOODLIGHT
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* PMMA : polimetilmetacrilato

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA

Illuminazione ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione visita

- �Diffusore in  PMMA*, chiaro, satinato con trattamento anti-UV

- �Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

- Diffusore diretto in  policarbonato satinato

- Riflettore in alluminio  MIRO 20 SILVER® 

L’illuminazione visita è il risultato dell’associazione di  
illuminazione diretta (lettura) ed indiretta (ambiente). 

Potenza illuminante

illuminazione Potenza
moduli Sorgente Temperatura  

di colore Flusso luminoso Consumo Efficienza Convertitore

Ambiente 28,7 W (3 Ft) LED 3000 K
4000 K 5039 lm 33,2 W 151,9 lm/W Fissa / DALI

Ambiente
(illuminazione 

dinamica)
38,9 W (3 Ft) LED 2700 K a

6500 K 5000 lm 44,9 W 111,4 lm/W DALI

Lettura 8,9 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1710 lm 10,8 W 158,8 lm/W Fissa / DALI

Visita 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fissa 
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* Indice di efficienza energeticaIEE*

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE

Studio foto-metrico

• �Camera tipo secondo le raccomandazioni della AFE.

• �Dimensioni della stanza : 3 m x 3 m, altezza al plafone 2,5 m

• �Coefficiente di  riflessione  plafone : 7, pareti : 5 e pavimento : 3

• �Coefficiente di deprezzamento 0,83

• �Livelli d’illuminazione medi raccomandati : Ambiente 100 lux, lettura 300 lux e 
visita 300 lux

1

3

2

Illuminazione ambiente
Piano ambiente virtuale d’una superfice uguale 
a quella della camera = 0,85 m dal pavimento 
(3 m x 3 m per camera ad 1 letto) 

Illuminazione lettura
Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato 
a 75°,  a 1,1 m dal pavimento  e a 1 m dalla 
parete dove si trova l’applique.

Illuminazione visita 
Piano d’esame virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m 
dal pavimento  

LED Modulo 3’

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE LED / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

123 52 210 0.425 0.250

Page 7

1

Modulo 2’

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE LED / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

308 209 394 0.680 0.532

Page 11

2

Ambiente e lettura combinati

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

373 144 639 0.387 0.226

Page 15

3

Consumo 33,2 W 10,8 W  44 W  

Illuminazione media 125 lx 350 lx 379 lx

L’applique GOODLIGHT dispone dell’opzione Illuminazione Dinamica.  
Maggiori informazioni a pagina 296.

Illuminazione dinamica Illuminazione dinamica
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* Indice di efficienza energetica

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE
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L’applique LUMIA offre un’illuminazione 
indiretta performante ed ottimizzata che 
contribuisce al benessere del personale 
medico e dei pazienti.
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LUMIA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale Vista laterale

BIANCO 
RAL 9016

GRIGIO 
RAL 9006

LUMIA

Colori

286 mm

46 mmPiastra

86,6 mm

356 mm

Diffusore luce  
ambiente
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CARATTERISTICHE TECNICHE

* Indice di efficienza energeticaIEE*

Eclairage d’ambiance

- Difusore in retro temperato chiaro

- Riflettore prelaccato bianco

ILLUMINAZIONE CONTROLLATA E PERFORMANTE

Studio di illuminazione

• Camera tipo secondo le raccomandazioni AFE.

• Dimensioni della stanza : 3 m x 3 m, altezza al soffitto 2,5 m

• Coefficienti di riflessione  soffitto : 7, muri : 5 e suolo : 3

• Coefficiente di deprezzamento 0,83

• Livello d’illuminazione medio raccomandato : ambiente 100 lux

Potenze illuminanti

Illuminazione Potenza
moduli Tipo di fonte Temperatura

di colore Flusso luminoso Consumo Efficacia del 
sistema Convertitore(i)

Ambiente 32,3 W (3 Ft) LED 3000 K
4000 K 5531 lm 37,6 W 147,3 lm/W Fisso / DALI

Illuminazione ambiente
Plano illuminazione ambiente  virtuale d’una 
superficie uguale a quella della stanza situato 
a 0,85 m dal suolo (3 m x 3 m per la camera ad 
1 letto).

LED Modulo 3'

LUMIA + FLEX ELED

26.01.2017

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 128 x 128 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

171 68 341 0.395 0.198

Page 7

1

Consumo 37,6 W

Illuminazione media 171 lx
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ILLUMINAZIONE
DI SERVIZIO

FLEX-E LED					     p.138
NATLYS					     p.140
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FLEX-E LED
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FLEX-E LED

*PMMA : Polimetcrilato di metile

• �Flessibile semi rigido con guaina PVC Ø 16.5 mm,  
lunghezza 640 mm

• Dimensioni dello spot : Ø 60 mm

• Lente in PMMA*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza Sorgente Temperatura  
di colore Flusso luminoso Consumo Efficienza Convertitore

Lettura 3,1 W LED 4000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fisso

Montaggio a parete Montaggio su testaletto
(Fluidys, Madeira, Medissima, Goodwood)

200 mm

95 mm
44 mm

67 mm

Ø 80 mm

• Comando : esterno, interruttore o teleruttore

• �Testa dello spot  in allumino colorato grigio ed anodizzato 
naturale

• Peso netto : 1.2 kg
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NATLYS

CARATTERISTICHE TECNICHE
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NATLYS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natlys è un’illuminazione segna-passo che permette al personale medico od ai pazienti di muoversi in sicurezza nelle ore 
notturne senza disturbare chi sta riposando.

Esploso

Box ad incasso  3 posti / 6 a 8 moduli,
profondita 50 mm (LG 0 800 33)

Piastra LED con morsettiera di raccordo 

Guarnizione di tenuta

Diffusore

Vista frontale Vista in sezione

50 mm

Paratia

Diffusore opale 

6,8 mm

Terra

300 a 400 mm

220 mm

78 mm

142 mm

Ø68 mm Ø68 mm

Ø 67-68 mm

Convertitore

Fixe

 A++

 A+
Efficienza energetica

Classificazione

650°Classe 
I IP 65

IP 20

Illuminazione Potenza
moduli Sorgente Temp. di colore Livello di  

illuminazione Consumo Convertitore

Segna-passo 3,1W LED 3 000 K / 4 000 K 5 lux al suolo
335 lm 4,9W Fisso

Caratteristiche :

• Alimentazione : 220 – 240V~

• Frequenza : 50 – 60 Hz

• IK 08 sulla parte anteriore  
(5 joules)

• IRC 90

• Superficie luminosa 185x45 mm

• �IP65 solo sulla parte frontale 
(IP secondario).

Norme :

• Conforme a EN 60598-1

• DIRETTIVA 2014/35/UE

• DIRETTIVA 2014/30/UE
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GAMMA
PIASTRA  
TECNICA
Testaletto tecnici
Colonne sospese
Testaletto a soffitto
Bracci pensili
Plafoniere stagne

P
i

a
s

t
r

a
 T

e
c

n
i

c
a
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TESTALETTO 
TECNICI

BOX GAS MEDICALI			   p.146
SILEA						      p.152
FLUIDYS (orizzontale)			   p.156
GAMMA MULTIDYS			   p.164
FLUIDYS (verticale)				   p.174
SIMPLE-CARE				    p.180
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TLV produce delle canaline per la 
distribuzione gas medicali, sia da esterno 
che da incasso a parete, per completare 
la gamma di servizi per le piastre 
tecniche. Per le prese AFNOR possono 
essere previsti dei coperchi di chiusura in 
ABS / PC.

BOX
GAS 

MEDICALI
146 147146 147



BOX
GAS 

MEDICALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 BOX E CANALINE GAS MEDICALI MONTAGGIO DA ESTERNO A MURO (PROFILI SILEA E FLUIDYS)

TLV produce delle canaline per la distribuzione gas medicali, sia da esterno che da incasso a parete, per completare la gamma 
di servizi per le piastre tecniche. Per le prese AFNOR possono essere previsti dei coperchi di chiusura  in ABS / PC

Colori 

Bianco RAL 
9016

Grigio RAL 
9006

Grigio RAL 
7040

Profilo alluminio

Coperchi prese

Testatine laterali

CONFIGURAZIONE STANDARD

Dimensioni standard- Prese NF / DIN

Numero di prese Lunghezza (mm)

2 260 mm
3 380 mm
4 500 mm
5 620 mm
6 740 mm
7 860 mm
8 980 mm

63 mm

Vista in sezione

120 mm

380 mm

Canale linea gas laterale o centrale
Sezione 35x63mm o 120x63mm

620 mm

120 mm

500 mm

210 mm

Canale laterale o centrale
Sezione 35x63mm o 120x63mm

Canale laterale o centrale
 Sezione 120x63mm

 Box orizzontale

Vista frontale

Box semplice Box semplice Box arrotondato 

63 mm 63 mm

120 mm 120 mm
210 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori 

 Trave verticale

Su misura

Su misura

120 mm 210 mm

Contro soffitto

Contro soffitto

Su misura

120 mm

 Trave orizzontale

CONFIGURAZIONE SU MISURA

Vista frontale

Vista frontale

120 mm 210 mm

Vista in sezione

Box semplice Box semplice Box arrotondato

63 mm

120 mm

63 mm 63 mm

120 mm

Su misura

Contro soffitto

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Vista in sezione

 Box orizzontale

665 mm

185 mm 185 mm

425 mm

72 mm

130 mm

Colori 

Bianco RAL 
9016

Grigio RAL 
9006

Grigio RAL 
7040

Altri
RAL

Lamiera  Previa 
richiesta

Coperchi di chiusura

Dimensioni standard- Prese NF / DIN

Numero di prese Dimension fuori tutto
L x A x P (mm)

Foratura per incasso
L x A (mm)

2 425 x 185 x 72 mm 370 x 130 mm
3 545 x 185 x 72 mm 490 x 130 mm
4 665 x 185 x 72 mm 610 x 130 mm
5 785 x 185 x 72 mm 730 x 130 mm
6 905 x 185 x 72 mm 850 x 130 mm
7 1025 x 185 x 72 mm 970 x 130 mm
8 1145 x 185 x 72 mm 1090 x 130 mm

Vista frontale

 BOX PER ALLOGGIAMENTO PRESE GAS MEDICALI AD INCASSO (MODULO MULTIDYS)

* NB : la direzione lavori deve prevedere un rinforzo sulla pareti in cartongesso per prevedere l’installazione dei box gas medicali ad incasso

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 Box verticale

545 mm

185 mm
185 mm

425 mm

Vista frontale

 BOX PRESE GAS MEDICALI  IN SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale Vista in sezione

Il box dispone di un coperchio di chiusura sicurizzato 

a chiave per le prese gas medicali. Costruito in 

PMMA trasparente, garantisce resistenza ed è 

particolarmente indicato in situazioni dove è 

necessaria una sicurezza ottimale avendo altresì un 

alto indice ai colpi IK07.

Coperchio con fermoPrese gas 
medicali

Tappi laterali  
in ABS / PC

Coperchio in sicurezza

500 mm

430 mm

63 mm

270 mm
244 mm

98 mm

FLUIDYS

Serratura
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Il testaletto tecnico SILEA si adatta alle 
esigenze dei professionisti della sanità 
ed è disponibile in versione orizzontale 
o verticale. Il suo concetto modulare 
permette di rispondere ai bisogni del 
personale medico ed assicura un accesso 
facilitato alle utenze elettriche e gas 
medicali integrate nel testaletto. Ideale 
per equipaggiare le unita di cura o 
preparazioni/risvegli.

SILEA
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SILEA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Coperchi a clip

Tappi laterali in 
ABS / PC

Utenze elettriche
Prese gas medicali

SILEA orizzontale

Vista laterale

1   Canale bassa tensione

2   Canale alta tensione

3   Canale gas medicali

1

2

3

160 mm

63 mm

Colori 

Bianco
RAL 9016

Grigio 
RAL 9006

Grigio
RAL 7040

Profilato d’alluminio

Coperchio prese gas

Tappo laterale

Coperchi a clips

Tappi in 
ABS/PC

Utenze elettriche

Prese gas medicali

SILEA verticale

Disponibile sia in versione orizzontale che verticale, la trave SILEA permette un accesso facilitato alle utenze elettriche e prese 
gas medicali  il che la rende ideale per le unita di cura o sale preparazione / risveglio.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista laterale

Bianco
RAL 9016

Grigio 
RAL 9006

Grigio
RAL 7040

Profilato d’alluminio

Coperchio prese gas

Tappo laterale
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Il testaletto FLUIDYS è stato concepito 
per offrire ergonomia e facilita d’utilizzo 
per i professionisti della sanita. Si 
adatta perfettamente alle unita di 
terapia intensiva o risveglio. Prodotta 
totalmente  su misura, permette una 
grande flessibilità e modularità delle 
utenze al fine di rispondere alle esigenze 
mediche. Tutte le funzionalità necessarie 
sono raggruppate in un unico sistema : 
utenze gas medicali, utenze elettriche, 
illuminazioni (opzionali) o rail porta 
accessori biomedicali (opzionali).

FLUIDYS
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FLUIDYS
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Colori

BIANCO 
RAL 9016

GRIGIO
RAL 7040

GRIGIO
RAL 9006 Anodizzato

Profilato alluminio

Tappi

Coperchi prese gas

Rail

Coperchi a clips

Utenze elettriche Prese gas medicali
Tappi laterali in 
ABS / PC

Rail porta accessori
(optional)
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CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista laterale

1   Canale luce ambiente

2   Canale utenze elettriche bassa tensione

3   Canale utenze elettriche alta tensione

4   Canale gas medicali

5   Canale luce lettura

La Fluidys è disponibile con profili 
monoblocco o in versione multipla (qui 
a fianco).
Le differenti configurazioni sono 
disponibili a pagina 160.

Fluidys Mono Fluidys Duo

Fluidys 3 x 120 Fluidys 160 + 120

88 mm

63 mm

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

88 mm

63 mm

476 mm

396 mm

120 mm

120 mm120 mm

120 mm

300 mm

88 mm

1

2

3

4

5

244 mm

63 mm

380 mm

88 mm

1

2

3

4

5

324 mm

63 mm

160 mm
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CONFIGURAZIONI

Fluidys Duo *

Fluidys (Multiprofilo) 160 + 120

Fluidys (Multiprofilo) 3 x 120

Fluidys Mono*

Esempi di configurazione

* Se è prevista l’illuminazione i rail sono discontinui

244 mm

63 mm

275 mm

88 mm

275 mm

88 mm
88 mm

300 mm

364 mm

63 mm

380 mm

88 mm

380 mm

88 mm 88 mm

396 mm

444 mm

63 mm

460 mm

88 mm

460 mm

88 mm

476 mm

88 mm

324 mm

63 mm

352 mm

88 mm

352 mm

88 mm

380 mm

88 mm

COMPLEMENTI
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CONFIGURAZIONI

* Se è prevista l’illuminazione i rail sono discontinui

COMPLEMENTI

I rail permettono il supporto di accessori biomedicali. La capacita 
di carico è di 50 kg/m per il rail superiore e 20 kg/m per quello 
inferiore.

Rail

I carrelli scorrevoli con tubo in acciaio inox ø 38 mm permettono 
il supporto di ripiani e blocchi ripiani con cassetto con un carico 
utile di 90 kg. garantendo un facile utilizzo delle attrezzature.

Carrello (i)
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Potenza illuminante**

GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE

La trave Fluidys può integrare, se necessario, un’illuminazione diretta e/o indiretta sia con la presenza di rail che senza di essi.

Illuminazione visita

L’illuminazione visita associa la luce lettura 
alla luce ambiente

Illuminazione lettura

Illuminazione ambiente

- Diffusore in policarbonato estruso

- �Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

- Diffusore in policarbonato estruso

- �Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

Illuminazione Potenza
moduli Sorgente Temperatura  

di colore Flusso luminoso Consumo Efficienza Convertitore

Ambiente
35,9 W (4 Ft) LED 3000 K

4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fisso / DALI

44,3 W (5 Ft) LED 3000 K
4000 K 7390 lm 51,1 W 143,6 lm/W Fisso / DALI

Ambiente
(illuminazione  

Dinamica)
54,8 W (5 Ft) LED 2700 K a

6500 K 7300 lm 62,4 W 117 lm/W DALI

Lettura 16,1 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 2581 lm 19,8 W 130,5 lm/W Fisso / DALI

Notturna 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fisso

** solo per versioni Mono e Duo. Per altri modelli consultateci.
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GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE

** solo per versioni Mono e Duo. Per altri modelli consultateci.
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Il modulo ad incasso MULTIDYS permette 
di raggruppare utenze elettriche e gas 
medicali necessari in piastra tecnica. Nel 
blocco operatorio può essere utilizzato 
per raddoppiare i servizi gas ed elettrici 
in caso di utilizzo associato ai pensili  
TECH-CARE.

GAMMA
MULTIDYS
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GAMMA
MULTIDYS
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TRAVE MULTIDYS ORIZZONTALE STANDARD

Vista frontale

305 mm

665 mm

425 mm

665 mm

Vista laterale

185 mm

665 mm

Utenze gas medicali

Utenze elettriche

Il modulo ad incasso MULTIDYS permette di raggruppare utenze elettriche e gas medicali necessari in piastra tecnica.
Nel blocco operatorio puo essere utilizzato per raddoppiare i servizi gas ed elettrici in caso di utilizzo associato ai pensili TECH-
CARE.

425 mm370 mm

72 mm

 CARATTERISTICHE TECNICHE

1 2

3

305 mm250 mm

72 mm

185 mm130 mm

72 mm

610x130mm 610x250mm

610x370mm

4

545 mm

665 mm

610x490mm

545 mm

72 mm

490 mm
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TRAVE MULTIDYS ORIZZONTALE STANDARD

Installazione
Grazie al suo sistema ad incasso rapido e semplice nella 
parete, il modulo tecnico MULTIDYS garantisce un risparmio 
di tempo e mano d’opera per l’installazione.

Alimentazioni
La MULTIDYS è concepita per essere alimentata:
   - Dal soffitto per mezzo di un profilo ad incasso (A)
   - �Lateralmente per mezzo di due (standard) o tre (su 

misura) punti di alimentazione per compartimento (B)

A B
L’installatore deve prevedere un rinforzo nel cartongesso per 
il montaggio della MULTIDYS.

Rinforzi

Cartongesso

Colori

BIANCO - RAL 9016 GRIGIO  -  RAL 9006 GRIGIO - RAL 7040

Frontale in allumino standard

Coperchi gas medicali
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TRAVE MULTIDYS SU MISURA

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le configurazioni sono disponibili anche in versioni orizzontali.

Installazione
Grazie al suo sistema ad incasso rapido e semplice nella 
parete, il modulo tecnico MULTIDYS garantisce un risparmio 
di tempo e mano d’opera per l’installazione.

Alimentazioni
La MULTIDYS è concepita per essere alimentata:
   - Dal soffitto per mezzo di un profilo ad incasso (A)
   - �Lateralmente per mezzo di due (standard) o tre (su 

misura) punti di alimentazione per compartimento (B)

A B

MULTIDYS 160

200 mm

Su misura

MULTIDYS 120 + 120

280 mm

Su misura

MULTIDYS 3 x 120 

Su misura

400 mm

Vista laterale

Contro- soffitto Contro- soffitto Contro- soffitto

160 mm
240 mm

120 mm 120 mm

360 mm

63 mm

120 mm 120 mm 120 mm

63 mm
63 mm

Colori

BIANCO - RAL 9016 GRIGIO  -  RAL 9006 GRIGIO - RAL 7040

Frontale in allumino su misura

Coperchi gas medicali

Sostegni (optional)
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TRAVE MULTIDYS SU MISURA
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Vista frontale

Possibilita di inserimento
monitor

Su misura

Su misura

Vista in sezione dall'alto

72 mm

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista in sezione laterale

Utenze elettriche

Utenze gas medicali

Il quadro di commando e sdoppiamento servizi MULTIDYS è concepito per essere "su misura". Prodotto in inox od acciaio 
verniciato a polvere RAL 9016, permette lo sdoppiamento delle differenti utenze del blocco operatorio.

Il prodotto si incastra a parete, prevedendo una profondita minima di 72 mm.

QUADRO DI COMMANDO E/O SDOPPIAMENTO SERVIZI MULTIDYS

Rinforzi Cartongesso

Installazione
Grazie al suo sistema ad incasso rapido e semplice nella parete, il modulo tecnico MULTIDYS garantisce un risparmio di 
tempo e mano d’opera per l’installazione.
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QUADRO DI COMMANDO E/O SDOPPIAMENTO SERVIZI MULTIDYS
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Il testaletto tecnico FLUIDYS è ideale 
per equipaggiare sale di terapia 
intensiva o di cura post intervento. 
Grazie al suo montaggio verticale riduce 
l’ingombro negli spazi di cura. Concepito 
interamente su misura, permette una 
grande flessibilità e modularità delle 
utenze al fine di rispondere al meglio 
alle esigenze dello staff medico. Tutte le 
funzionalità necessarie sono raggruppate 
in un solo sistema , cioè utenze gas 
medicali, elettriche forti e deboli o rail 
porta accessori biomedicali 25 x 10 mm 
(in opzione)

FLUIDYS
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FLUIDYS
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Colori

BIANCO 
RAL 9016

GRIGIO
RAL 7040

GRIGIO
RAL 9006 ANODIZZATO INOX

Profilato alluminio

Tappi

Coperchi prese gas

Rail

Tubo(i)

Coperchi a clip

Utenze elettriche
Prese gas medicali

Tappi in ABS / PC

Rail porta accessori (optional) 

Fluidys Duo con rail Fluidys Mono con tubi

Utenze 
elettriche

Tubi in inox porta  
accessori (optional)

I rail ed i tubi porta accessori permettono l’installazione di svariati accessori 
biomedicali come pure ripiani e blocchi ripiano con cassetti, avendo una portata 
massima di 100 kg.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Utenze 
elettriche

Tubi in inox porta  
accessori (optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluidys Mono (Rail)

Fluidys Duo (Rail)

1   Canale bassa tensione

2   Canale bassa tensione

3   Canale gas medicali

La Fluidys è disponibile con profili 
monoblocco o in versione multipla (qui 
a fianco).
Le differenti configurazioni sono 
disponibili a pagina 178.

Vista in sezione

Fluidys 3 x 120

Fluidys 3 x 120 con tubi

380 mm

88 mm
123

324 mm

63 mm

610 mm

125 mm

1 2363 mm

120 mm 120 mm120 mm

300 mm

88 mm
123

244 mm

63 mm

88 mm
63 mm 1 23

476 mm

120 mm 120 mm120 mm

Fluidys Mono (Tubi)

Fluidys Duo (Tubi)

3 2 1

3 2 1

244 mm

410 mm

126 mm

63 mm

324 mm

63 mm

490 mm

126 mm
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CONFIGURAZIONI

Esempi di configurazione

Fluidys 3 x 120

Fluidys Mono

Fluidys Duo

Fluidys 3 x 120 con o senza tubi inox

63 mm

444 mm 527 mm

125 mm

610 mm

125 mm

527 mm

125 mm

444 mm

63 mm

460 mm

88 mm

460 mm

88 mm

476 mm

88 mm

324 mm

63 mm

352 mm

88 mm

352 mm

88 mm

380 mm

88 mm

244 mm

63 mm

275 mm

88 mm

275 mm

88 mm 88 mm

300 mm
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CONFIGURAZIONI
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Il testaletto tecnico SIMPLE-CARE 
permette la distribuzione dell’elettricità 
e dei gas medicali offrendo spazi 
d’ingombro ridotti ma permettendo il 
montaggio di numerosi accessori  per 
collegare le apparecchiature biomedicali 
quali tubi inox, ripiani, cassetti, lampade 
da visita. Al fine di garantire un livello 
di cura ottimale, il testaletto può essere 
associato ad un’applique d’illuminazione 
della gamma TLV.

SIMPLE-CARE

180 181180 181



SIMPLE-CARE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori

Vista laterale

Altezza su
misura

Utenze elettriche

Vista frontale

Prese gas medicali

1   Canale gas medicali

2   Canale corrente alta tensione

3   Canale corrente bassa tensione

55 mm

184 mm

1

2

118 mm

Vista in sezione

3

BIANCO
RAL 9016

SIMPLE-CARE

Tubo in acciaio inox
(optional)
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CARATTERISTICHE TECNICHE ACCESSORI E ILLUMINAZIONE

Accessori

il profilato può essere equipaggiato nella parte frontale, se necessario, con un tubo in acciaio inox Ø38 x 1000 mm per il 
supporto di accessori,  ripiani, blocco ripiano con cassetto ed accessori biomedicali con un carico massimo di 100 kg.

Illuminazione

Alla SIMPLE-CARE può essere associata  un’applique della gamma TLV per offrire una soluzione d’illuminazione confortevole e 
performante contribuendo al benessere dei pazienti e del personale di cura.

In opzione è possibile equipaggiare la trave con:

Un’illuminazione notturna a LED integrata nella parte 
inferiore.

1 x 1,2W

Una lampada da visita con braccio articolato
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COLONNE
SOSPESE

MULTICARE EVOLUTION			   p.188

CONCETTO FLUIDYS 

AD USO AMBULATORIALE		  p.196			
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La colonna MULTICARE EVOLUTION è 
ideale per assicurare la distribuzione dei 
gas medicali e dell’elettricita nelle sale di 
risveglio, terapie intensive, rianimazioni, 
urgenze. Permette di diminuire l’ingombro 
attorno al paziente pur conservando 
a portata di mano l’insieme delle 
apparecchiature necessarie alle cure. 
La MULTICARE EVOLUTION assicura 
affidabilita, funzionalita, discrezione ed 
utilizzo facilitato per il personale medico. 

MULTICARE
EVOLUTION

188 189188 189



MULTICARE
EVOLUTION
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Colori 

BIANCO
RAL 9016

MULTICARE EVOLUTION

Vista laterale

Altezza su 
misura

330 mm

570 mm

200 mm

Altezza su 
misura

Blocco ripiano con 
cassetti regolabile  
in altezza

330 mm

605 mm

230 mm

Rail medicali per 
supporto accessori

Rail medicale per  
supporto vasi di  
raccolta (optional)

EQUIPAGGIAMENTO

190 191190 191



CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista laterale

EQUIPAGGIAMENTO

Grazie alla sua ergonomia offre un’alta adattabilità per lo spazio riservato alle cure ed ottimizza l’accesso al paziente ed alla 
zona di lavoro da parter del personale di cura. Può supportare un carico utile di 200 kg.

I rail per supporto accessori, posizionati sia sulla parte 
anteriore che posteriore, permettono l’aggancio di svariati 
accessori biomedicali. 

Rail

Come optional è possibile installare un rail per supporto 
vasi di raccolta nella parte inferiore della colonna.

Opzionale

- �Braccio mobile a doppia articolazione con capacita di carico 
di 40 kg.

- �Colonna di distribuzione verticale altezza 605 mm 
equipaggiata con uno o due tubi inox Ø38 x 605 mm per 
supporto accessori biomedicali. E’ possibile integrare prese 
gas medicali ed utenze elettriche.

Arco per supporto accessori

L’arco per supporto accessori si fissa sulla parte posteriore 
del box verticale (1200 e 1500 mm) e permette l’aggancio 
di accessori biomedicali con morsetto universale.
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ILLUMINAZIONE

La colonna MULTICARE EVOLUTION può integrare come optional :

• �Uno spot di lettura flessibile FLEX-E LED (grigio)

• �Un’illuminazione notturna a LED nella parte inferiore 
(1,2W, bianca o blu) 

• �Una lampada visita o piccoli interventi montata su 
braccio articolato con brandeggio massimo di 1330 mm

• �Una lampada per esami clinici montata su braccio 
articolato con brandeggio massimo di 1850 mm
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ILLUMINAZIONE
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Il concetto ambulatoriale è costituito da 
profile sospesi FLUIDYS ai quail sono 
fissati dei pannelli in legno. Questi divisori 
su misura permettono d’isolare il paziente 
dall’attività e dalle altre persone. Preerva 
altresì confort ed intimità.

CONCETTO FLUIDYS AD 
USO AMBULATORIALE
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CONCETTO FLUIDYS AD 
USO AMBULATORIALE

NOUVEAUTÉ
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ACCESSORI

Per conoscere i colori dei pannelli stratificati proposti da TLV, consultare pagina 294

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

Il concetto su misura dei pannelli, in HPL compatto da 10 mm, assicura una stabilità ottimale. E’ possibile tagliarli a misura e 
forma di Vostra scelta. Un solo punto d’alimentazione è sufficiente per 4 posti pazienti. Il sistema è sospeso al soffitto mentre 
i divisori poggiano su piedini a pavimento al fine di garantire un’asepsi ideale ed una pulizia agevole.

160 mm

Ø600 mm

Rail porta accessori 
(opzionale)

Imianto chiamata

Utenze gas medicali

Utenze elettriche

Fissaggio del divisorio

Esempi di configurazione

Vista in sezione

336 mm

450 mm
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ACCESSORI

Porta a battente (opzionale)

Le porte a battenti poste sui divisori aumentano l’intimità contribuendo al design globale dello spazio

Pianetto a rotazione (opzionale)

Il pianetto a rotazione, su misura, permette di appoggiare un vassoio o gli effetti personali del paziente.

SPOT di lettura FLEX-E LED (opzionale)

Uno spot permette d’integrare con discrezione, sulla trave, 
una luce lettura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista in sezione
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Modelli registrati
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

La colonna FLUIDYS per piastra tecnica è realizzata a 4 facce. Può essere equipaggiata con o senza rail porta accessori in 
funzione dell’utilizzo.

OPZIONE: CONCETTO COLONNA FLUIDYS PER PIASTRE TECNICHE

Coperchio da  mm 120 o 160

Altezza su misura

Rail medicale porta accessori

Vista in sezione (coperchio da mm 160)

450 mm

336 mm

Opzione: rail porta vasi

Utenze elettriche e/o 
gas medicali
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TESTALETTO
A SOFFITTO

HI-CARE					     p.206
FLUIDYS 					     p.220
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Il sistema periferico sospeso HI-CARE ottimizza 
la qualita degli interventi chirurgici garantendo 
un accesso facilitato, a portata di mano, alle 
alimentazioni elettriche e gas medicali per il 
personale del blocco operatorio, i chirurghi 
e gli anestesisti. L’accesso al paziente, le 
condizioni di lavoro come pure la pulizia nello 

spazio di cura è parimenti ottimizzato.

HI-CARE
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HI-CARE
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FUNZIONALITA

Il concetto di blocco operatorio plurifunzionale ha il vantaggio di razionalizzare il personale infermieristico, chirurgico e gli 

anestesisti, favorendo la rotazione dei pazienti e  centralizzando la programmazione delle operazioni in un unico luogo.

Offre, altresì, il rendere abbordabili  tutte le  apparecchiature voluminose limitandone lo  spostamento in  reparto   ed 

adattandole  alle varie tipologie di tavoli operatori mutuandone l’uso dei vari accessori.

La HI-CARE offre, di conseguenza, un guadagno di tempo nella messa a disposizione della sala. Grazie alle sue forme 

arrotondate ed all’installazione «a filo» delle utenze la pulizia e la disinfezione tra i vari interventi chirurgici sono facilitate 

e velocizzate.

Flusso d’aria

Grazie alla sua concezione rigorosa, la HI-CARE è compatibile con 
tutti i sistemi a soffitto per filtrazione dell’aria (flussi laminari) 
riducendo il rischio di infezioni e di aero-contaminazione in 
quanto gli elementi sono centralizzati in una sola unità a basso 
ingombro.

Offre altresì la possibilita di proteggere il flusso d’aria nella 
zona operatoria da turbolenze periferiche potendo essere 
equipaggiata con paratie addizionali realizzate da fornitori 
esterni di vostra scelta (professionisti nel settore).

Blocco ripiano con cassetti

Carrello

Utenze elettriche e gas medicali Flusso laminare

 Maniglia di rotazione

Tubo porta strumenti

Rail porta accessori

ATTREZZATURE
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FUNZIONALITA ATTREZZATURE

Il sistema periferico sospeso HI-CARE ottimizza la qualita degli interventi chirurgici garantendo un accesso facilitato, a portata 
di mano, alle alimentazioni elettriche e gas medicali per il personale del blocco operatorio, i chirurghi e gli anestesisti. 
L’accesso al paziente, le condizioni di lavoro come pure la pulizia nello spazio di cura è parimenti ottimizzato.

Integrazione prese gas medicali
La trave permette l’installazione di prese gas medicali di 
tutte le normative (UNI, DIN, BS, AFNOR, CARBA).

Integrazione delle utenze elettriche
Grazie al tagli a getto d’acqua dei coperchi la Hi-CARE offre 
una finitura precisa e su misura, garantendo la possibilita di 
inserire qualsiasi presa. Il montaggio « a filo » delle utenze 
elettriche permette un pulizia facilitata.

Grazie alle sue differenti configurazioni, la trave sospesa HI-CARE propone un concetto modulare che si adatta alla maggior 
parte delle situazioni e risponde alle esigenze del personale del blocco operatorio.

Rail
La trave HI-CARE integra un rail porta accessori 25  x 10 
mm su tutto il profilo interno e/o esterno a seconda della 
configurazione.

Caratteristiche della trave
Profilo esterno equipaggiato con prese elettriche e gas 
medicali, rail esterni ed interni.

Profilo esterno ed interno equipaggiati con prese elettriche 
e gas medicali, con rail esterni ed interni. Salvo che per la 
configurazione con colonna di distribuzione dove non sono 
presenti prese elettriche/gas medicali e rail sul profilo 
esterno.

213 mm

475 mm
313 mm

626 mm

213 mm
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CONFIGURAZIONI

Configurazione  in Configurazione ad U

Configurazione ad L Configurazione parallela

Configurazione  a  trave singola

CONFIGURAZIONE CARRELLI
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CONFIGURAZIONI CONFIGURAZIONE CARRELLI

I carrelli hanno una scorrevolezza garantita in quanto equipaggiati con cuscinetti a sfera.

Gli angoli a rotazione permettono una modifica rapida del posizionamento degli equipaggiamenti e degli accessori terapeutici 
su tutta l’estensione della trave, il che permette con due manovre di beneficiare di uno spazio di lavoro ottimale per tutto il 
personale del gruppo operatorio.

Il sistema di blocco e rotazione dei carrelli a mezzo maniglia permette una manovra facilitata e sicura delle postazioni e dei 
relativi accessori biomedicali. 

Posizionamento agevole dei carrelli

I carrelli sono equipaggiati con tubi inox ø 38 mm, di altezza da 800 o 1500 mm e supportano un carico utile di 150 kg.

Apparecchio di supporto verticale del tubo
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CONFIGURAZIONE BOX DI DISTRIBUZIONE

Al fine di ottimizzare lo spazio di lavoro, la trave HI-CARE può essere equipaggiata con un box di distribuzione montato su 
carrello o su braccio a seconda delle necessita.
Il carrello scorrevole montato su cuscinetti a sfere permette un movimento longitudinale di 1200 mm con un sistema frenante 
elettropneumatico.

- Profilato in alluminio
- �Equipaggiato con 3 rail porta 

accessori    25     x     10     mm (2 
anteriori  ed 1 posteriore)

- �Freno di rotazione a frizione 
meccanica regolabile

- �Equipaggiato, in opzione, di una 
lampada LED posizionata nella 
parte inferiore

- �Carico massimo: 150 kg senza 
braccio pensile, e 120 kg con 
braccio pensile.

- �Altezza del box verticale  : 600 
mm, 1200 mm o 1500 mm

Orizzontale

- Corpo in acciaio laccato bianco RAL 9016
- �Equipaggiato con 2 tubi verticali Ø 38 mm porta accessori, 

di lunghezza 800 o 1500 mm
- �Freno di rotazione a frizione meccanica regolabile
- �Rail inferiore per supporto accessori, in opzione
- �Portata: 150 kg
- �Dimensioni del box (L x l x P) : 760 x 324 x 267 mm

Caratteristiche tecniche del box di distribuzione Verticale

Box di distribuzione con braccio a sbalzo

Box di distribuzione con braccio pensile

Il box di distribuzione della trave HI-CARE, è disponibile 
con o senza braccio pensile.

Caratteristiche del braccio 
pensile
- Lunghezza di 400 mm
- �Rotazione con fermi 

ogni 15°
- �Sistema di 

blocco rotazione 
elettropneumatico

CONFIGURAZIONE BOX DI DISTRIBUZIONE
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CONFIGURAZIONE BOX DI DISTRIBUZIONE CONFIGURAZIONE BOX DI DISTRIBUZIONE

Sistema di guida

Il box di distribuzione è 
alimentato dalla trave e dal 
carrello.

Comandi freni pneumatici

Posizionati sulla parte frontale del blocco ripiano, i comandi 
retroilluminati permettono un’utilizzazione facilitata ed 
ergonomica del sistema di traslazione e rotazione dei bracci. 
Grazie alle loro incisioni, permettono una manovra intuitiva 
del box di distribuzione.

Arco porta-accessori (pagina 283)

L’arco si fissa sul retro del box verticale (1200 e 1500 mm) e permette di fissare, tramite morsetto universale, gli accessori 
bio-medicali.  
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CONFIGURAZIONI

Carrello scorrevole 
con braccio pensile

Box orizzontale Box verticale

Carrello semplice 
doppio tubo

Monotubo verticale

Carrello scorrevole

CONFIGURAZIONI
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CONFIGURAZIONI CONFIGURAZIONI

Configurazione trave HI-CARE con box verticale con e senza braccio 
pensile.

Configurazione trave HI-CARE con box verticale con e senza braccio 
pensile.

Configurazione trave HI-CARE con box orizzontale e verticale. Configurazione trave HI-CARE con box verticali montati su bracci 
pensili.

Configurazione trave HI-CARE con carrelli semplice a doppio tubo e 
monotubo verticale

Configurazione trave HI-CARE con box orizzontale e carrello semplice 
a doppio tubo.

Configurazione HI-CARE a quadrato con carrello  
semplice, doppio tubo e monotubo verticale

Vista in sezione Vista in sezione

Vista in sezione Vista in sezione

Vista in sezione Vista in sezione

alternativa
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ILLUMINAZIONE

Illuminazione diretta

La HI-CARE ha un’illuminazione :

- Ambiente 100% LED con opzione modulo LED RGB 
- Diretta 100% LED
- Notturna situata nella parte superiore LED

Potenza illuminante

Illuminazione Potenza
moduli Sorgente Temperatura 

colore Flusso luminoso Consumo Efficienza del 
sistema Convertitore(i)

Ambiente 68 W (2 x 4 Ft) LED 3000 K
4000 K 11 398 lm 77,6 W 146,8 lm/W Fisso / DALI

Lettura 9,8 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1756 lm 11,8 W 149,2 lm/W Fisso / DALI

Notturna 3,1 W LED - 350 lm 5,2 W 67,5 lm/W Fisso

Illuminazione Indiretta
Configurazione, 
tipo blocco 
operatorio

Modulo 2 x 4'

HI-CARE

13.12.2016

TRATO-TLV

22 RUE MOLIERE
59100 ROUBAIX

Editeur (trice) BOUTTEVILLE
Téléphone Tél : 03 20 81 50 01

Fax Fax : 03 20 81 50 17
Email bboutteville@trato-tlv.com

Salle d'Opération / Zone de soins 10m2 / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 26
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(1.650 m, 1.686 m, 1.000 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

1394 991 1669 0.711 0.594

Page 7

1

Consumo 77,6 W

Iluminazione media 1394 lx

L’ illuminazione RGB si adatta a tutte le esigenze
Esempi per configurazione ad 

Equipaggiata con sistema RGB a LED, comandati per gradazione, la HI-CARE permette di creare differenti configurazioni ed ambienti luminosi. L’illuminazione 
indiretta verde è particolarmente raccomandata per chirurgia minimalmente invasiva, endoscopia o per la lettura delle radiografie. L’illuminazione rossa è 
indicata per operazione cardiache mentre il blu favorisce la concentrazione.

Illuminazione indiretta Illuminazione lettura Illuminazione visita
Configurazione 
su trave in 
cure intensive

Modulo 2 x 4'

HI-CARE

07.02.2017

TRATO-TLV

22 RUE MOLIERE
59100 ROUBAIX

Editeur (trice) BOUTTEVILLE
Téléphone Tél : 03 20 81 50 01

Fax Fax : 03 20 81 50 17
Email bboutteville@trato-tlv.com

AMBIANCE / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 32 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

163 113 219 0.694 0.517
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Modulo 2'

HI-CARE

07.02.2017

TRATO-TLV

22 RUE MOLIERE
59100 ROUBAIX

Editeur (trice) BOUTTEVILLE
Téléphone Tél : 03 20 81 50 01

Fax Fax : 03 20 81 50 17
Email bboutteville@trato-tlv.com

LECTURE / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(1.350 m, 1.461 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

617 500 686 0.812 0.730
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Indiretta e lettura combinate

HI-CARE

07.02.2017

TRATO-TLV

22 RUE MOLIERE
59100 ROUBAIX

Editeur (trice) BOUTTEVILLE
Téléphone Tél : 03 20 81 50 01

Fax Fax : 03 20 81 50 17
Email bboutteville@trato-tlv.com

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(1.050 m, 0.400 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

426 254 577 0.595 0.439

Page 14

3

Consommation 77,6 W 11,8 W  89,4 W  

Eclairement moyen 163 lx 617 lx 426 lx

Studio foto-metrico

CARATTERISTICHE TECNICHE
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ILLUMINAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE

Fissaggio a soffitto

Studio specifico per ciascuna realizzazione

Kit per controsoffitto fino a 1500 mm di altezza

Nessun montante addizionale fino a 4500 mm di lunghezza della trave 

Trave a soffitto

Lunghezza su misura (fino a 5000 mm in profilo unico)

Carico massimo 450 kg per sezione 

Altezza filo sotto consigliata 2000 mm

Supporto accessori
Rail  25 x 10 mm nel/nei profilo interno/ esterno

Carico massimo 20 kg / metro lineare

Carrello porta accessori

Movimento e stazionamento su tutta la lunghezza della trave.

Montato su cuscinetti a sfera silenziosi con freno meccanico ne assicurano la stabilita  

Dimensioni: larghezza 450 o 650 mm, altezza 800 o 1500 mm

Carico massimo 150 kg

Box di distribuzione verticale

Movimento e posizionamento su 1200mm

Carico massimo senza braccio pensile: 150 kg

Carico massimo con braccio pensile: 120 kg

Box di distribuzione orizzontale Carico massimo : 150 kg

Colori Bianco RAL 9016

Distanza massima tra le due  
colonne di sospensione 4500 mm

Altezza pavimento trave consigliata  
2 000 mm

Altezza pavimento soffitto fino  
a 4 500 mm
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Il testaletto a soffitto FLUIDYS offre 
tutte le funzionalità indispensabili per il 
personale ed i pazienti ricoverati in zone 
di urgenza, cure intensive e rianimazione.

FLUIDYS

220 221220 221



FLUIDYS
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CONFIGURAZIONE

Vista frontale

184 mm

Vista in sezione

Colori
Bianco 

RAL 9016
Grigio

RAL 7040 Anodizzato

Profilo alluminio

Coperture prese gas

Rail

Lunghezza su misura

Altezza su misura

260 mm

Altezza su misura

340 mm

Lunghezza su misura

Fluidys 160 Fluidys 120 + 120

1   Comparto bassa tensione

2   Comparto alta tensione

3   Comparto gas medicali

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

160 mm

120 mm

120 mm

126 mm

153 mm

126 mm

153 mm

Vista laterale

Montaggio di due FLUIDYS schiena a schiena

EQUIPAGGIAMENTO
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CONFIGURAZIONE

Fluidys 120 + 120

EQUIPAGGIAMENTO

Carrelli
I carrelli, ruotabili e spostabili ma non scorrevoli, sono equipaggiati con tubi inox Ø 38 mm, di altezza a scelta di 800 mm o 1500 mm e 
supportano un carico utile di 70 kg. Integrano un sistema di bloccaggio della rotazione per mezzo di una maniglia facilmente accessibile 
per il personale ospedaliero e di semplice utilizzo.

Rail
La trave è equipaggiata con un rail inferiore 25x10 mm sia sulla 
parte frontale che posteriore, a tutta  lunghezza, permettendo 
l’aggancio di accessori biomedicali e carrelli.

Illuminazione
Le illuminazioni della FLUIDYS sono performanti, confortevoli 
e controllabili offrendo un’illuminazione indiretta, diretta e 
visita altamente efficaci. Le plafoniere ed i diffusori permettono 
una gestione ottimale dell’illuminazione al fine di migliorare il 
benessere del personale e del paziente.

222 223222 223



Materiale Profilato di alluminio,  h. 160 mm oppure  due profili sovrapposti h 120 mm cadauno

Fissaggio a soffitto

Secondo studio specifico per ciascuna struttura  

Colonna di sospensione addizionale : 

ogni 2500 mm

Trave sospesa
Lunghezza su misura (fino a 5000 mm in unico profilo)

Altezza filo sotto consigliata: 1700 mm

Supporto accessori Rail orizzontale 25 x 10 mm, integrato,  su entrambi i lati

Illuminazione indiretta LED : 7093 lumens (5’)

Illuminazione diretta LED : 2581 lumens (2’)

Illuminazione notturna LED : 350 lumens

SPECIFICHE TECNICHE

224 225224 225



SPECIFICHE TECNICHE

224 225224 225



226 227226 227



BRACCI
PENSILI

TECH-CARE AUTOLIFT & ERGOFIX	 p.228
TECH-CARE EASYLIFT			   p.240
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I bracci pensili della gamma TECH-CARE 
(Autolift et Ergofix) rispondono alle 
necessità del personale operante nel 
blocco operatorio offrendo confort e 
sicurezza nel sollevamento ed aggancio 
di accessori ed apparecchi biomedicali 
(quali carrelli per endoscopia, respiratori 
o macchine d’anestesia). La versione 
motorizzata Autolift permette di sollevare 
gli apparecchi rapidamente e senza 
sforzo. Flessibili e modulari, permettono 
d’ottimizzare lo spazio attorno al paziente 
nelle unita di terapia intensiva e nelle sale 
operatorie.

TECH-CARE
AUTOLIFT & ERGOFIX
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TECH-CARE
AUTOLIFT & ERGOFIX
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FUNZIONE

I bracci pensili della gamma TECH-CARE (Autolift et Ergofix) rispondono alle necessità del personale operante nel blocco 
operatorio offrendo confort e sicurezza nel sollevamento ed aggancio di accessori ed apparecchi biomedicali (quali carrelli 
per endoscopia, respiratori o macchine d’anestesia). La versione motorizzata Autolift permette di sollevare gli apparecchi 
rapidamente e senza sforzo.

La loro ergonomia e la configurazione su misura offrono una grande modularita ed un raggio di movimento da 45° a 315°.  
La flessibilità dei bracci ottimizza l’accesso al paziente, le condizioni di lavoro come pure la pulizia e disinfezione dello spazio 
di cura.

Ancoraggio

Prese gas medicali

Rail supporto accessori

TECH-CARE
AUTOLIFT

TECH-CARE
ERGOFIX

Ripiani

Utenze 
elettriche

Cassetti

Comandi

EQUIPAGGIAMENTO
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FUNZIONE EQUIPAGGIAMENTO

I pensili TECH-CARE garantiscono un movimento orizzontale con raggio da 500 a 2000 mm a  seconda  delle  configurazioni 
mentre  nella versione motorizzata si  aggiunge un  movimento verticale di  680 mm.  Sono equipaggiati di  freni meccanici 
per  le rotazioni nella versione standard e possono essere altresì prevedere dei freni elettropneumatici o elettromagnetico in 
opzione.

I nuovi box utenze sono concepiti per offrire ergonomia e facilita di utilizzo per il personale sanitario assicurando la presenza 
di utenze elettriche e gas medicali.

Caratteristiche tecniche dei box utenze

Verticale
- Profilo in alluminio
- Elevata capacità di carico : 150 kg
- 3 misure possibili : 600, 1200 ou 1500 mm
- �Equipaggiato con 3 rail supporto accessori 25 x 10 mm 

(2 frontali ed 1 posteriore)
- �Possibilita di installare un’illuminazione di posizione a 

LED nella parte inferiore (opzionale)

Comandi con pulsanti luminosi

Situati nella parte frontale del ripiano permettono un 
utilizzo facilitato ed ergonomico del sistema di bloccaggio 
e salita/discesa per i bracci motorizzati. 

Grazie al codice colore permettono un utilizzo intuitivo dei 
bracci. 

Orizzontale
- Corpo in acciaio laccato bianco RAL 9016
- Elevata capacita di carico: 150 kg
- L x A x P (senza rail): 760 mm x 324 mm x 267 mm
- �Equipaggiato con 2 tubi verticali Ø 38 mm per supporto 

accessori di lunghezza 800 o 1500 mm
- �Una pulsantiera posizionata sul lato del box permette la 

rotazione dello stesso come pure la salita/discesa

Novota: il braccio TECH-CARE è ora disponibile con freni elettro-magnetici

In opzione, comando box orizzontale su tubo
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Arco per supporto accessori

L’arco per supporto accessori si fissa sulla parte posteriore del box verticale e permette l’aggancio di accessori biomedicali con 
morsetto universale.

EQUIPAGGIAMENTO
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EQUIPAGGIAMENTO
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CONFIGURAZIONI MONO

Configurazione MONO: braccio semplice, box verticale Configurazione MONO: braccio doppio, box verticale

Configurazione MONO: braccio semplice motorizzato, box verticale Configurazione MONO : braccio doppio motorizzato, box verticale

Configurazione a colonna verticale
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CONFIGURAZIONI MONO

Configurazione DUO, braccio semplice: box verticale ed orizzontale

CONFIGURAZIONI DUO

Configurazione DUO: braccio semplice con box verticale e braccio 
semplice motorizzato con box verticale

Configurazione DUO: braccio doppio con box verticale e braccio 
doppio motorizzato con box verticale.

Configurazione DUO: braccio doppio con box verticale e colonna 
verticale

Configurazione DUO, braccio doppio: box verticale ed orizzontale
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* �Capacita di portata e carico massimo accettabile su box di distribuzione. A questo valore vanno dedotti i pesi dei ripiani e degli accessori montati sul box. Per questa ragione TLV 
indica con un’etichetta i pesi ammissibili per ogni box, rail e ripiano, per evitare rischi di sovraccarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fissaggio a soffitto Ancoraggio per plenum fino a 1500 mm

Configurazione MONO o DUO

Lunghezza bracci 500 mm, 750 mm et 1000 mm

Portata Braccio semplice Braccio
motorizzato

Colonna
ø 120 mm

Box
 di distribuzione*

500 mm No 300 kg 150 kg

750 mm No 300 kg 150 kg

1000 mm No 300 kg 150 kg

1000 mm Si 180 kg 150 kg

Braccio doppio

500 + 500 mm No 300 kg 150 kg

750 + 500 mm No 300 kg 150 kg

1000 + 500 mm No 280 kg 150 kg

750 + 750 mm No 280 kg 150 kg

1000 + 750 mm No 250 kg 150 kg

1000 + 1000 mm No 250 kg 150 kg

500 + 1000 mm Si 180 kg 150 kg

750 + 1000 mm Si 180 kg 150 kg

1000 + 1000 mm Si 180 kg 150 kg

Altezza box verticale 600 mm, 1200 mm et 1500 mm

Dimensioni box orizzontale 760 mm x 324 mm x 267 mm

Rotazioni
Braccio: 45 a 315°, blocchi intermedi ogni 25,5°

Box : 30 a 330°

Freno rotazione
Braccio: meccanico regolabile (standard) ed elettropneumatico (optional) 

Box: meccanico regolabile

Ampiezza del braccio  
basculante 580 mm max

Colori Bianco RAL 9016
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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Ideale per i blocchi operatori EASYLIFT è 
concepito per offrire ergonomia ed utilizzo 
intuitivo per l’equipe di cura. Si adatta a 
tutte le configurazioni architettoniche 
grazie al suo ingombro minimo, lasciando 
così ampio spazio intorno al paziente per 
un maggiore comfort di lavoro al personale 
medico. Equipaggiato con maniglia di 
manovra, permette un utilizzo agevole 
assicurando il pronto utilizzo delle utenze 
elettriche e dei gas medicali.

TECH-CARE
EASYLIFT
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TECH-CARE
EASYLIFT
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EQUIPAGGIAMENTO

Caratteristiche del box di distribuzione

- Profilato in alluminio 

- Lunghezza : 750 mm

- �Equipaggiato con maniglia di manovra che permette un 
utilizzo rapido e senza sforzo.

- Freni rotazione a  frizione meccanica.

- Movimento verticale di 580 mm

- �Opzionale : montato un braccio a sbalzo permette una 
estensione di 500 mm, 750 mm o 1000 mm a seconda 
della configurazione.

Pulsanti di sblocco

Situato vicino alla maniglia di manovra, il pulsante 
luminoso comanda il sistema elettromagnetico garantendo 
un utilizzo facilitato ed il mantenimento della posizione 
del braccio.

Abbattimento
di 580 mm

Integrazione utenze elettriche

Grazie al taglio a getto d’acqua del profilo, il pensile 
garantisce una finitura precisa e su misura garantendo la 
possibilità di installare qualsiasi tipo di presa. I frutti sono 
montati a filo profilo garantendo una superficie piana.

Integrazione prese gas

I box di distribuzione possono integrare prese gas di tutte 
le normative (DIN, BS, AFNOR, UNI…).

CONFIGURAZIONI
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EQUIPAGGIAMENTO

Integrazione prese gas

CONFIGURAZIONI

Configurazione Easylift MONO, braccio semplice Configurazione MONO, braccio doppio

Configurazione DUO, braccio semplice: Easylift e box orizzontale Configurazione DUO, braccio doppio : Easylift e box orizzontale

Configurazione DUO, braccio semplice: box verticale e Easylift Configurazione DUO, braccio doppio: box verticale e Easylift
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Fissaggio a soffitto Ancoraggio per plenum fino a 1500 mm

Lunghezza del braccio (fuori tutto) 1300 mm

Configurazioni

500 mm + Easylift

750 mm + Easylift

1000 mm + Easylift

Lunghezza del box 750 mm

Rotazione Braccio: 30 a 330°, blocchi intermedi ogni 15°

Freno rotazione Braccio: meccanico regolabile (standard)

Ampiezza del basculamento 580 mm

Colori Bianco RAL 9016
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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CONFIGURAZIONI

Soluzione per HI-CARE, FLUIDYS (sospesa)

DIMENSIONI DEI RIPIANI PORTATA MAX

A 405 x 355 mm 40 kg

B 605 x 455 mm 60 kg

Tabella portate

ACCESSORI  RIPIANI E CASSETTI  

I ripiani sono progettati per rispndere alle esigenze più stringenti in termini di igiene e durata di vita.  Sono composti da una 
superficie in materiale compatto, bianco (HPL) e sono facilmente regolabili in altezza sia sul carrello che sul box.     
 
I blocchi ripiano possono essere completati da massimo 2 cassetti in Kydex antibatterico. I cassetti sono amovibili per 
facilitarne la pulizia.    

Carrello HI-CARE

Carrelli

Ripiani 

A

405 mm 355 mm

B

605 mm 455 mm

45 mm

1 cassetto 2 cassetti

153 mm 294 mm

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

153 mm 294 mm

ACCESSORI  RIPIANI  CASSETTI 
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ACCESSORI  RIPIANI E CASSETTI  

294 mm

ACCESSORI  RIPIANI  CASSETTI 

Box orizzontale

Soluzione per MULTICARE EVOLUTION, FLUIDYS (tecnica), TECH-CARE

Soluzione per TECH-CARE, HI-CARE

* Consultate i codici dei ripiani e cassetti nella nostra gamma accessori, pagina 274  

Ripiani

2 cassetti

Box verticali / colonne / travi verticali, carrelli mono-tubo ø 38

B

605 mm 455 mm

1 cassetto
815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

153 mm

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

294 mm

Ripiani

A

355 mm405 mm

B
45 mm

455 mm605 mm

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

355 mm

405 mm

455 mm

605 mm

2 cassetti 1 cassetto

294 mm

153 mm

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

294 mm

153 mm

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647
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ILLUMINAZIONE 
PLAFONIERE
STAGNE

ILUS						      p.234
SKYDECO					     p.242
STAGNO 					     p.266
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La gamma ILUS è ideale per blocchi 
operatori, sale bianche, corridoi, spogliatoi 
od altri spazi ospedalieri.

ILUS
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ILUS

250 251250 251



CARATTERISTICHE TECNICHE

Convertitore/i Classificazioni

650°Classe 
I

• �Plafoniera ad incasso con moduli LED 

• �Durata di vita 50 000 ore

• �Diffusore opale in polimetracrilato di metile (PMMA)  

• �Posa su ossatura (LI)

• �Versione Lay-Out (LO) proposta con cornice da esterno

• �Corpo in acciaio pre-laccato bianco  

• �Sistema di raffreddamento statico

• �Connessioni rapide integrate  (GST)

• �Colore : Bianco RAL 9016 satinato

• �Garanzia : 5 anni*

• �IRC: 90

* Vedi condizioni generali di vendita

1210 x 260 mm

LO
IP 65
Al 
plafone

277 mm

13 a 26 mm

1 197 mm

247 mm

Fisso

La gamma ILUS è ideale per blocchi operatori, sale bianche, corridoi, spogliatoi od altri spazi ospedalieri.

Dali

610 x 610 mm

IP 65
Al 
plafone LO

627 mm

131 mm

593 mm

13 a 26 mm

LI
IP 6X

131 mm

593 mm

134 mm

1 227 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE

* Indice di efficienza energeticaIEE*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Flusso 
luminoso

Temperatura  
di colore IRC Consumo Efficacia Convertitore Montaggio Riferimento

5000 lumens 4000 K 90 32,9 W 154,6 lm/W DALI
Fisso LI 207424

207426

5000 lumens 4000 K 90 32,9 W 154,6 lm/W Fisso
DALI LO 207576

207771

6500 lumens 4000 K 90 44 W 149,9 lm/W DALI
Fisso LI 207428

207429

6500 lumens 4000 K 90 44 W 149,9 lm/W Fisso
DALI LO 207430

207726

7800 lumens 4000 K 90 51,9 W 148,6 lm/W Fisso
DALI LI 207431

207432

7800 lumens 4000 K 90 51,9 W 148,6 lm/W Fisso
DALI LO 207433

207621

7800 lumens 4000 K 90 49,7 W 153,4 lm/W Fisso
DALI LO 207600

207622

5000 
 lumens max 2700 K - 6500 K 83 35,1 W max 142,5 lm/W 

max DALI 208451

Potenze illuminanti

Modello Flusso 
luminoso

Temperatura  
di colore IRC Consumo Efficacia Convertitore Montaggio Riferimento

5000 lumens 4000 K 90 32,9 W 154,6 lm/W DALI
Fisso LI 800424

800426

5000 lumens 4000 K 90 32,9 W 154,6 lm/W Fisso
DALI LO 800576

800771

6500 lumens 4000 K 90 44 W 149,9 lm/W DALI
Fisso LI 800428

800429

6500 lumens 4000 K 90 44 W 148,6 lm/W Fisso
DALI LO 800430

800726

7800 lumens 4000 K 90 51,9 W 148,6 lm/W Fisso
DALI LI 800431

800432

7800 lumens 4000 K 90 51,9 W 148,6 lm/W Fisso
DALI LO 800433

800621

7800 lumens 4000 K 90 49,7 W 153,4 lm/W Fisso
DALI LO 800600

800622

UGR <19 configurazioni specifiche (in 4H 8H 7 5 2), diffusore micro-prismatico

ILUS con diffusore micro-prismatico
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*Per maggiori informazioni sull’Illuminazione Dinamica, consultare pagina 296.

ILLUMINAZIONE PERFORMANTE CONTROLLATA

LumEdit STAGNO EVOLUTION_600x600-5000lm.ldt Polar Diagram

03.02.15 / 16:49 1/1
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90°90°
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0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°
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cd / 1000 lm
C0 / C180 C90 / C270

LumEdit STAGNO EVOLUTION_1200x250-7800lm.ldt Polar Diagram

03.02.15 / 16:49 1/1

50
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250

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm
C0 / C180 C90 / C270

ILUS 600x600 mm ILUS 1200x250 mm

Illuminazioni opzionali

Illuminazione dinamica*

3000 K

6000 K

4500 K

Resa 75% Resa 69%

Illuminazione dinamica
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE CONTROLLATA INSTALLAZIONE

Un’installazione semplice e rapida in 3 fasi

1

Foratura per incasso a soffitto 600 x 600 mm

2

Posa della cornice supporta plafoniera completa di molle e di 
giunti periferici assicuranti la tenuta stagna. 

3

Posizionare la plafoniera nella sua cornice.
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Si tratta di un’opzione nella gamma ILUS 
600 x 600 mm che consiste nella stampa 
sui diffusori  di immagini che riproducono 
una visione realistica del cielo, adattandosi 
perfettamente ai contro-soffitti di misura 
standard. I pazienti come pure il personale 
medico possono, grazie a SKYDECO, 
beneficiare di un supporto luminoso e 
decorativo che favorisce il benessere in 
ambienti privi di luce naturale.

SKYDECO
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SKYDECO
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* Vedi condizioni generali di vendita

CARATTERISTICHE TECNICHE

Convertitore(i) Classe

650°Classe 
I

• �Illuminazione ad incasso a LED

• �Durata di vita 50.000 ore

• �Diffusore opale in polimetilmetacrilato (PMMA)

• �Corpo in acciaio placcato bianco

• �Sistema di raffreddamento statico

• �Connessione rapida integrata (GST)

• �Colore : Bianco RAL 9016 satinato

• �Garanzia : 5 anni*

Si tratta di un’opzione nella gamma ILUS 600 x 600 mm che consiste nella stampa sui diffusori  di immagini che riproducono 
una visione realistica del cielo, adattandosi perfettamente ai contro-soffitti di misura standard. I pazienti come pure il 
personale medico possono, grazie a SKYDECO, beneficiare di un supporto luminoso e decorativo che favorisce il benessere in 
ambienti privi di luce naturale.

Dali Flusso luminoso Sorgente Températura
 di colore Convertitore

600x600 mm 5000 lm 6500 K DALI

1200x600 mm 10000 lm 6500 K DALI

LI
IP 6X

103 mm

593 mm

600 x 600 mm

Nuovo

600 x 1200 mm

1200 mm

103 mm

LI

600 x 1200 mm

69 mm

1194 mm

LO

600 x 1200 mm

69 mm

1277 mm

Nuovo

Nuovo

677 mm

594 mm

594 mm

LI

103 mm

103 mm

Lampada

Telaio riser in acciaio

FUNZIONALITA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Flusso luminoso Sorgente Températura
 di colore Convertitore

600x600 mm 5000 lm 6500 K DALI

1200x600 mm 10000 lm 6500 K DALI

Telaio riser in acciaio

Applicazioni

• �Scanner

• �Dialisi

• Corridoi

• �Circolazione

FUNZIONALITA

Configurazioni (600 mm x 600 mm)

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Modello A - Dimensioni massime: 2m40 x 1m80 Modello B - Dimensioni massime: 2m40 x 1m80

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Modello C - Dimensioni massime: 2m40 x 1m80

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Modello D - Dimensioni massime: 2m40 x 1m80

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Modello E - Dimensioni massime: 2m40 x 1m80

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Modello G - Dimensioni massime: 4m20 x 2m40

NB : �Nel caso vorreste i pannelli SKYDECO con vostre immagini, qui di seguito le misure minime per assicurare una visuale ottimale:

	 - 4 SKYDECO : 1200 x 1200 mm : 5669 x 5669 px - 150 dpi minimo
	 - 6 SKYDECO : 1800 x 1200 mm : 8504 x 5669 px - 150 dpi minimo
	 - 12 SKYDECO : 2400 x 1800 mm : 11339 x 8504 px - 150 dpi minimo

• �Sale preparazione/
risveglio

• Sale d’attesa

• �Pediatria

• �Uffici
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FUNZIONALITA

Modello K - Dimensioni massime: 2m40 x 1m80

1 2

3 4

5 6

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Modello L - Dimensioni massime: 3m60 x 2m40

Configurazioni (600 mm x 1200 mm)

NB : �Nel caso vorreste i pannelli SKYDECO con vostre immagini, qui di seguito le misure minime per assicurare una visuale ottimale:

- 2 SKYDECO : 2400 x 600 mm : 14173 x 3543 px - 150 dpi minimo
- 4 SKYDECO : 2400 x 1200 mm : 14173 x 7087 px - 150 dpi minimo
- 6 SKYDECO : 2400 x 1800 mm : 14173 x 10630 px - 150 dpi minimo

ESEMPI DI REALIZZAZIONI
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FUNZIONALITA ESEMPI DI REALIZZAZIONI

Sala parto Sala d’attesa

Risveglio Attesa pazienti

Corridoio, SKYDECO con Skylight Corridoio, SKYDECO con Skylight
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La gamma STAGNO si adatta 
perfettamente alle esigenze dei blocchi 
operatori e camere bianche.

STAGNO
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STAGNO
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CARATTERISTICHE TECNICHE

La gamma STAGNO si adatta perfettamente alle esigenze dei blocchi operatori e camere bianche.

• �Illuminazione ad incasso a LED
• �Diffusori in vetro smerigliato con riflettori simmetrici 

in alluminio ad alta brillantezza (Miro 4) per le versioni 
smerigliate rettangolari e quadrate

• �Posa su ossatura (LI)

• �Versione Lay-Out (LO) disponibile con cornice da esterno
• �Montaggio agevole
• �Vasca verniciata a polvere bianco RAL 9003
• �Configurazione standard CRI 90
• �Nuovo: disponibile in opzione in UGR < 19 con diffusore 

microprismatico

Classificazione

650°Classe 
I

Disponibile in 2 versioni

Versione smerigliata quadrata

Versione smerigliata rettangolare

IP 65
Sotto
soffitto

IP 40
Plenum

Tenuta stagnaReattore(i)/Convertitore(i)

Fisso Dali

1257 / 1557 mm
11

0 
m

m

11
0 

m
m

180 / 267 mm

125 / 212 mm
220 / 307 mm

10
 - 

30
 m

m
610 mm

11
0 

m
m

11
0 

m
m

10
 - 

30
 m

m

577 mm
672 mm

610 mm

1-10V IK07

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

IEE*  A++

* Indice di efficienza energetica

NOVITÀ

IEE*  A++

        Modello Flusso 
luminoso

Temperature
di colore IRC Potenza Consumo Efficacia Convertitore Montaggio Codice

Versione smerigliata 
quadrata

5000 lm 4000 K 90 28,3 W 32,9 W 154,7 lm/W Fisso
Dali LO 208490

208491

5000 lm 4000 K 90 28,3 W 32,9 W 154,7 lm/W Fisso
Dali LI 208500

208501

Versione smerigliata 
rettangolare mono  

1200
4400 lm 4000 K 90 24,9 W 

(4 Ft) 29,3 W 149,07 lm/W Fisso
Dali LO 208482

208483

Versione smerigliata 
rettangolare mono  

1500
5500 lm 4000 K 90 35 W 

(5 Ft) 41,2 W 136,15 lm/W Fisso
Dali LO 208486

208487

Versione smerigliata 
rettangolare duo

1200
8800 lm 4000 K 90 49,8 W 

(6 Ft) 57,5 W 151,86 lm/W Fisso
Dali LO 208484

208485

Versione smerigliata 
rettangolare duo

 1500
11000 lm 4000 K 90 69,2 W 

(8 Ft) 79,7 W 140,73 lm/W Fisso
Dali LO 208488

208489

CARATTERISTICHE TECNICHE

LED

Modèle Flusso 
luminoso

Temperature
di colore IRC Potenza Consumo Efficacia Convertitore Montaggio Codice

Versione quadrata 5000 lm 4000 K 90 28,3 W
(4 Ft) 32,9 W 154,7 lm/W Fisso

Dali LO 802163
802164

Versione quadrata 5000 lm 4000 K 90 23,5 W 32,9 W 154,7 lm/W Fisso
Dali LI 802165

802166

Versione rettangolare 
mono 1200 4400 lm 4000 K 90 24,9 W 

(4 Ft) 29,3 W 149,07 lm/W Fisso
Dali LO 802155

802156

Versione rettangolare 
mono 1500 5500 lm 4000 K 90 35 W 

(5 Ft) 41,2 W 136,15 lm/W Fisso
Dali LO 802159

802160

Versione rettangolare 
duo 1200 8800 lm 4000 K 90 49,8 W 

(6 Ft) 57,5 W 151,86 lm/W Fisso
Dali LO 802157

802158

Versione rettangolare 
mono 1500 11000 lm 4000 K 90 69,2 W 

(8 Ft) 79,7 W 140,73 lm/W Fisso
Dali LO 802161

802162

UGR <19 configurazioni specifiche (in 4H 8H 7 5 2), diffusore micro-prismatico

STAGNO con diffusore micro-prismatico
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE CONTROLLATA

STAGNO Quadrata

Cedere 62%

STAGNO Rettangolare Duo 1200

Cedere 76%

MONTAGGIO

Contro soffitto

Vetro temperato spessore 6 mm

Giunto periferico su vasca

Vite di fissaggio del diffusore

Montaggio ad incasso su controsoffitto (LO) Montaggio su soffitto modulare ad ossatura apparente (LI)

Questo tipo di montaggio necessita una predisposizione 
che rispetti le quote d’incasso della plafoniera.

Rail ossatura soffitto

Soletta contro soffitto

Vetro temperato spessore 6 mm

Questo tipo di montaggio si effettua direttamente su 
soffitto modulare 600 x 600 mm.

Supporto

Vite di fissaggio del diffusore

Giunto periferico su vasca

STAGNO, microprismatico, quadrato STAGNO, microprismatico, rettangolare Duo 1200
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ILLUMINAZIONE PERFORMANTE CONTROLLATA

MONTAGGIO
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GAMMA 
DISPOSITIVI
BIOMEDICALI
Accessori biomedicali
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TLV propone un’ampia gamma d’accessori 
biomedicali al fine di rispondere al meglio ai 
bisogni ed esigenze delle equipe mediche 
: lampade da visita, bracci per monitor o 
schermi, aste porte-flebo, rail, chiamate 
infermiera…

ACCESSORI
BIOMEDICALI
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ACCESSORI
BIOMEDICALI
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LAMPADA DA CURA E DA VISITA

Lampada da cura a LED su braccio articolato 
La lampada può  essere utilizzata in ambulatori di visita o unità di terapia 
intensiva. Assicura un’illuminazione sicura ed ideale per gli esami medici.

1 campo d’illuminazione, con morsetto 
Lunghezza : 940 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Campo d’illuminazione 180 mm
Campo d’illuminazione 4 400 K
IRC > 93
Per rail orizzontale, Rif : 815654
Per tubo o rail verticale, Rif : 815655

3 temperature di colore, con morsetto, a 5 livelli di gradazione
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Campo d’illuminazione 180 mm
Campo d’illuminazione 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K
IRC > 93 
Per rail orizzontale, Rif : 815656
Per tubo o rail verticale, Rif : 815657

Lampade da cura a LED su braccio articolato,  
con morsetto
Questa lampada facilita le visite ed è soprattutto adatta per reparti di 
rianimazione e degenze.

Lunghezza : 885 mm
Resa luminosa 30000 Lux / 0,5 m
Campo d’illuminazione 180 mm / 0,5 m
Campo d’illuminazione 4400 K
IRC > 93

Per rail orizzontale, Rif : 815652

Per tubo o rail verticale, Rif : 815653

LED

LED

Lampada da visita a LED su braccio flessibile
La lampada è adatta a visite mediche di routine.

Lunghezza : 1000 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Campo d’illuminazione 180 mm
Campo d’illuminazione 4 400 K 
IRC > 93

Per rail orizzontale, Rif : 815714

Per tubo o rail verticale, Rif : 815715

LED
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LAMPADA DA CURA E DA VISITA LAMPADA DA VISITA

Lampada LED su braccio articolato, con morsetto

Lunghezza : 991 mm
Resa luminosa 50000 Lux / 0,5 m
Campo d’illuminazione 100 mm
Campo d’illuminazione 4 300 K

Per rail orizzontale, Rif : 815662

Per tubo o rail verticale, Rif : 815663

LED

LED
Lampada da visita a LED, fissaggio a soffitto, ad articolazione 
compensata
La lampada da visita è ideale nei pronto soccorsi, in neonatologia o, come 
complemento, nei blocchi operatori, per piccole chirurgie ed operazioni 
ambulatoriali. E’ possibile fissarla sull’ancoraggio a soffitto del braccio pensile 
TECH-CARE.

Lunghezza : 1750 mm (+ gambo verticale min 700 - max 1200)
Resa luminosa 80000 Lux / 1m
Campo d’illuminazione 180 mm
Campo d’illuminazione 4 500 K
IRC > 95

Per il montaggio a soffitto, Rif : 815706

Per il montaggio a parete, Rif : 815707

Lampada LED, fissaggio a parete

Lunghezza : 1850 mm
Resa luminosa > 40000 Lux / 1 m
Campo d’illuminazione < 240 mm
Campo d’illuminazione 4 500 K

Rif : 519143

LED

LAMPADA DA VISITA E DA LETTURA
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LAMPADA DA CURA E DA VISITA

Lampada da visita e da lettura a LED, su braccio flessibile
Particolarmente raccomandata per la lettura nelle stanze di degenza.

Lunghezza : 800 mm
Resa luminosa 1100 Lux / 0,5 m
Campo d’illuminazione 600 mm
Campo d’illuminazione 3 000 K 
IRC > 80

Per rail orizzontale, Rif : 815708

Per tubo o rail verticale, Rif : 815709

Opzione :  
La lampada è disponibile senza  interruttore. In quesot caso, il comando 
sarà direttamente tramite pulsantiera.

Per rail orizzontale, Rif : 815710

Per tubo o rail verticale, Rif : 815711

LED

Lampada da visita e da lettura a LED, su braccio flessibile
La lampada è utilizzata principalmente per lettura nelle degenze e RSA. 
L’impugnatura, che integra un interruttore ON/OFF retro-illuminato, 
permette un uso ed un posizionamento facilitato.

Lunghezza : 820 mm
Resa luminosa 1000 Lux / 0,5 m
Campo d’illuminazione 450 mm
Campo d’illuminazione 3 000 K 
IRC > 95

Per rail orizzontale, Rif : 815712

Per tubo o rail verticale, Rif : 815713

LED

Opzione senza interruttore

Lampada da visita a LED, su braccio articolato, 2 temperature di 
colore, con morsetto, a 4 livelli di gradazione
La lampda è ideale per zone particolari quali neonatologia, terapia intensiva/
rianimazione.

Lunghezza : 1080 mm
Resa luminosa 60000 Lux / 0,5 m
Campo d’illuminazione 210 mm
Campo d’illuminazione 3 500 K / 4 500 K
IRC > 93 
Per rail orizzontale, Rif : 815658
Per tubo o rail verticale, Rif : 815659

LED
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LAMPADA DA CURA E DA VISITA BRACCETTI A ROTAZIONE E BASCULANTI PORTA MONITOR/SCHERMI

Per rail orizzontale murale, Rif : 511508

Braccio a rotazione, lunghezza mm 300 + 300,  per piastra attacco rapido VESA, portata max 18 kg

Supporto monitor

Braccetto regolabile in altezza (escursione 450 mm), 
lunghezza mm 438, per schermo VESA, (max 16 kg)

Per rail orizzontale, Rif : 511512 
Per tubo verticale Ø38, Rif : 511525

Braccetto regolabile in altezza (escursione 450 mm), 
lunghezza mm 438 + prolunga 230 mm per schermo 
VESA, (massimo 16 kg)

Per rail verticale, Rif : 511513 
Per tubo verticale Ø38, Rif : 511526

Braccio a rotazione, lunghezza mm 300, per piastra attacco rapido VESA, portata max 18 kg

Per rail verticale, Rif : 511510 Per tubo verticale Ø38, Rif : 519126

Per rail orizzontale mural, Rif : 511509 Per rail verticale, Rif : 511511 Per tubo verticale Ø38, Rif : 511524

Supporto schermo VESA 75 /100 mm per tubo  
(Ø 23-40 mm)

Rif : 815489

Contro-placca rapida Vesa  

Rif : 519131
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BRACCETTI A ROTAZIONE E BASCULANTI PORTA MONITOR/SCHERMI

Supporto schermo-tastiera regolabile in altezza, 
lunghezza mm 450, escursione verticale di 438 mm + 
prolunga 230 mm, per dispositivi fino a 16kg*

Per rail vertical, Rif : 511514

Per tubo vertical Ø 38 mm, rif : 511530 

Braccetto regolabile i altezza, lunghezza mm 450,  
escursione verticale di 438 mm + prolunga 230 mm  
(max 5 kg per ripiani)*

Per rail vertical, Rif : 511694

Per tubo vertical Ø 38 mm, Rif : 511695

Supporto schermo-tastiera con superficie di lavoro 
regolabile in altezza, lunghezza mm 450, escusione 
verticale di 438 mm (max 14 kg)*

Per rail vertical, Rif : 511580

Per rail verticale o tubo Ø 38 mm, Rif : 511577

Supporto schermo-tastiera con superficie di lavoro 
regolabile in altezza, lunghezza mm 450, escusione 
verticale di 438 mm + prolunga 230 mm (max 14 kg)*

Per rail vertical, Rif : 511578

Per rail verticale o tubo Ø 38 mm, Rif : 511579

* Per altri portati, consultateci.
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BRACCETTI A ROTAZIONE E BASCULANTI PORTA MONITOR/SCHERMI

Braccetto regolabile i altezza, lunghezza mm 524, 
escursione verticale di 330 mm, max 11,3 kg

Per rail vertical, Rif : 815349

Per tubo vertical Ø 38 mm, Rif : 815339

Braccetto regolabile i altezza, lunghezza mm 524,  
escursione verticale di 330 mm

Per rail vertical, Rif : 815350

Per tubo vertical Ø 38 mm, Rif : 815340

Supporto schermo-tastiera con superficie di lavoro 
regolabile in altezza, lunghezza mm 432 mm, 
escusione verticale di 508 mm, max 14,5 kg

Per rail verticale o tubo Ø 38 mm, Rif : 815687
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ACCESSORI

Passa-cavi universale per 
rail 25 x 10 o tubo diam. 
mm 38 (lotti da 4)

Rif : 815121

Morsetto universale

Rif : 519100

Morsetto per tubo diam. 
mm 25

Rif : 519101

Morsetto per tubo diam. 
mm 18

Rif : 519129

Asta porta-flebo, telescopica, 
4 ganci, su braccetto da 300 
mm, portata max.  32 kg,  
portata 2 kg/gancio

Per rail o tubo verticale,  
rif : 815487

Per rail orizzontali,  
rif : 815487

Tubo inox secondario, 
diam 25 x h.1000 mm, su 
braccetti a sbalzo da 300 
mm,  portata max. 28 kg

Per rail o tubo verticale,  
rif : 815125

Per rail orizzontali,  
rif : 815526

Set di 2 aste, 
telescopiche,  
a 4 ganci, per carrello 
mono-tubo diam. mm 
38, portate max totale  
2 x 32 kg,  2 kg/gancio

Rif : 815488

Asta porta-flebo, 
telescopica, 4 ganci, , 
max 2 kg/gancio, per rail 
orizzontale

Rif : 519108

Asta porta-flebo, 
telescopica, 4 ganci, per 
rail orizzontale, portata 
max 2 Kg/gancio

Rif : 519109

Asta porta-flebo, 
telescopica, 6 ganci, per 
rail orizzontale, portata 
max 2 Kg/gancio

Rif : 519110
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ACCESSORI

Asta porta-flebo, 
telescopica, a 3 ganci,  
per rail orizzontale 
(da trave o da parete), 
portata max 2 kg/gancio  

Rif : 519111

Asta porta-flebo, 
telescopica, 4 ganci, in 
linea, per rail murali 
orizzontali, portata max. 
kg 2/gancio

Rif : 519112

Asta a gomito, 6 ganci, 
per tubo o rail verticale, 
portata max. kg 3

Rif : 815076

Braccetto articolato, circa 
mm 1000 lunghezza, 4 
ganci, per tubi diam. mm 
23 (da completare con 
morsetto)

Rif : 519113

Ripiano porta-monitor, 
540 x 360 mm, portata 
40 kg

Rif : 519114

Ripiano porta-monitor, 
540 x 360 mm, portata 40 
kg, con 1 cassetto 420 x 
310 mm 

Rif : 519115

Ripiano porta-monitor, 
540 x 360 mm, portata 
40 kg con 2 cassetti  420 
x 310 mm 

Rif : 519116

Rail decentrato su 
morsetto  25 x 10 x 350 
mm, portata  max  14 kg

Rif : 519117

Rail centrato su morsetto 
25 x 10 x 350 mm, 
portata  max  14 kg

Rif : 519118

Pianetto orientabile  300 
x 300 mm, su braccetto a 
sbalzo, portata max   
10 kg

Rif : 915083
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ACCESSORI

Ripiano, 300 x 200 mm, 
portata 4 kg

Rif : 519134

Ripiano fisso, 365 x 290 
mm, portata 15 kg

Rif : 519061

Ripiano ripiegabile, 465 x 
300 mm, portata 6 kg

Rif : 519060

Porta-sonde ad 1 
comparto, 410 x 160 x 70 
mm, con 2 ganci per rail 
orizzontale

Rif : 519056

Porta-sonde a 3 
comparti, 510 x 380 x 70 
mm, con 2 ganci per rail 
orizzontale

Rif : 519057

Porta-cartelle

Rif : 519066

Porta-sacche inox per 
sacche da 8 lt    

Rif : 519063

Sacche da 8 lt, 
confezione da  50

Rif : 519064

Cestello in acciaio  
termo-laccato,  500 x 120 
x 100 mm. con 2 morsetti 
per rail orizzontale  

Rif : 519163

Cestello in acciaio  
termo-laccato, 250 x 90 
x 200 mm. con morsetto 
per rail orizzontale

Rif : 519162

Porta-scatola per guanti,  
260 x 132 x 100 mm, 
con morsetto per rail 
orizzontale  

Rif : 519128
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ACCESSORI ACCESSORI

Porta-scatola per guanti,  
200 x 134 x 90 mm, con 2 
ganci per rail orizzontale 

Rif : 519164

Porta-mascherina

Rif : 519062

Doppio rail per carrello,  25 x 10 
x 650 mm, portata  max  20 kg

Rif : 815104

Porta-vaso per box 
verticale o Multicare, 
portata max  30 kg

Rif : 815451

Rail murale inox,  25 x 10 
mm (per metro)

Rif : 815321

Tubo inox secondario, 
Ø25 x 500 mm su 
morsetto

Rif : 815126

Tubo inox secondario,   
Ø 38x1500 mm su 
morsetto per rail 
orizzontale (per trave o 
parete),  portata 30 kg

Rif : 815127

Tubo inox secondario,   
Ø 38x1500 mm su 
morsetto per rail 
orizzontale,  portata  
30 kg

Rif : 815128

Insieme tenda divisoria, 
140 x 120 cm

Rif : 519067 

Insieme tenda divisoria, 
230 x 140 cm

Rif : 519069

Interfaccia di fissaggio 
per insieme tenda 
divisoria

Per tubo Ø38 o rail 
verticale, Rif : 815090

Per rail orizzontale,  
Rif : 815341

Carrello scorrevole SM 
60,  Ø38,  Mono-tubo, 
ripiano non incluso,  per 
rail orizzontali (trave / 
parete)
Rif : 815325
Carrello scorrevole SM 
60,  Ø38,  Mono-tubo, 
ripiano non incluso,  per 
rail orizzontale (rail / 
parete)
Rif : 815326
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ACCESSORI

Tubo inox secondario 
Ø38 x 1000 mm, per rail 
verticale

Rif : 815243

Arco supporto accessori 
Ø30

Rif : 815702

Adattatore Ø30 per tubo 
Ø38

Réf : 510088
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ACCESSORI

Pulsantiera per box  
orizzontale

Rif : 517241

Supporto murale per 
pulsantiera

Rif : 549150

Cordone disinseribile 
maschio/femmina  

Rif : 517200

Presa DIN 10 poli su 
supporto a 2 moduli, 
Legrand Mosaic 45

Rif : 504017

Illuminazione segna passo
NATLYS

Rif : 891230

Tube in inox verticale 
per supporto accessori, 
dedicato ad AXIS

Ref : 825316

Vassoio porta accessori in 
inox, dedicato ad AXIS

Ref : 825317

Pulsantiera con contatto 
normalmente aperto, 
innesto a 2 poli

Contatto chiuse, rif : 517100
Contatto aperto, rif : 517212

Pulsantiera a 2 funzioni 
(lettura + chiamata + 
spia), innesto a 10 poli 

Rif : 517199

Pulsantiera a 3 funzioni 
(ambiente, lettura + 
chiamata + spia), innesto a 
10 poli

Rif : 517190
Pulsantiera a 4 funzioni 
(ambiente, lettura, aux  + 
chiamata + spia), innesto 
a 10 poli

Rif : 517193

Pulsantiera a 5 funzioni 
(ambiente, lettura, salita, 
discesa  + chiamata + spia), 
innesto a 10 poli

Rif : 517191

ACCESSORI
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ACCESSORI

Ripiano, 400 x 
350 mm, con 
rail laterali, 
senza fissaggio, 
portata 40 kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815671

Insieme,  ripiano 
600 x 450 mm 
con cassetto 
semplice e 
rail laterali, 
senza fissaggio, 
portata 60  kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815681

Ripiano (i)/ cassetto (i) per colonne, box, testaletto o tubi  Ø 38 mm

Insieme,  ripiano 
400 x 350 mm 
con cassetto 
semplice e 
rail laterali, 
senza fissaggio, 
portata 40  kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815673

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

Insieme,  ripiano 
600 x 450 mm 
con cassetto 
semplice e 
rail laterali, 
senza fissaggio, 
portata 60  kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815679

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

Insieme,  ripiano 
400 x 350 mm 
con cassetto 
doppio e rail 
laterali, senza 
fissaggio, 
portata 40  kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815675

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

Ripiano, 600 x 
450 mm, con 
rail laterali, 
senza fissaggio, 
portata 60 kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815677

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647
Blocco ripiano 687 x 405 mm, con 2 cassetti 
doppi e rail frontale (portata 60 kg max).
Compatibile con le interfacce di fissaggio 
815683, 815685 e 815686.

Finizione in compatto bianco.
Rif. 815717

Possibilita d’avere una serratura a chiave od a codce. Consultateci 
per maggiori informazioni.

Ripiano 605x455 
mm con rail 
laterali con 
maniglie (60 kg 
max) 

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815648

Ripiano 605x455 
mm con rail 
laterali con 
maniglie con i 
comandi 
(60 kg max) 

Finizione in 
bianco compatto
Rif : consultaci

Ripiano 605x455 
mm con cassetto 
semplice e rail 
laterali con 
maniglie 
(60 kg max) 

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815649

Ripiano 605x455 
mm con cassetto 
semplice e rail 
laterali con 
maniglie con i 
comandi  
(60 kg max) 

Finizione in 
bianco compatto
Rif : consultaci

Ripiano 605x455 mm 
con 2 cassetti e rail 
laterali con maniglie 
con i comandi 
(60 kg max) 

Finizione in bianco 
compatto
Rif : consultaci

Ripiano 605x455 
mm con 2 
cassetti e rail 
laterali con 
maniglie 
(60 kg max) 

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815650
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ACCESSORI

Scegliere l'interfaccia di fissaggio corrispondente al vostro blocco(i), ripiano(i), cassetto(i)

Interfaccia per montaggio ripiano (i)/cassetto (i)  400 x 350 mm per rail verticale semplice - Rif : 815682
Interfaccia per montaggio ripiano (i)/cassetto (i)  600 x 450 mm per MULTICARE e box verticale TECH-CARE - Rif : 815683
Interfaccia per montaggio su tubo verticale  Ø38 - Rif : 815684
Interfaccia per montaggio per FLUIDYS T mono con 2 rail laterali - Rif : 815685
Interfaccia per montaggio per FLUIDYS T duo con 2 rail laterali - Rif : 815686

ACCESSORI

Ripiano (i)/cassetto (i) per carrelli o box orizzontali

Insieme ripiano  
400 x 350 mm, 
con cassetto 
semplice e rail 
laterali, portata 
40 kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815630

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

Insieme ripiano  
600 x 450 mm, 
con cassetto 
semplice e rail 
laterali, portata 
60 kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815626

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

Insieme ripiano  
400 x 350 mm, 
con 2 cassetti 
e rail laterali, 
portata 40 kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815632

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

Insieme ripiano  
600 x 450 mm, 
con 2 cassetti 
e rail laterali, 
portata 60 kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815628

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

Ripiano  600 x 
450 mm, con rail 
laterali, portata 
60 kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815622

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647

Ripiano  400 x 
350 mm, con rail 
laterali, portata 
40 kg

Finizione in 
bianco compatto
Rif : 815624815623 815629 815631

815621 815625 815627

815607 815609 815611

815633 815638 815643

815613 815615 815617

815608 815610 815612

815614 815616 815618

815624 815630 815632

815622 815626 815628

815634 815639 815644
815635 815640 815645
815636 815641 815646

815648 815649 815650

815637 815642 815647
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INTEGRAZIONE UTENZE

Grazie al tagli a getto d’acqua dei prodotti TLV offriamo una finitura precisa e su misura, garantendo la possibilità di inserire 
qualsiasi presa. Il montaggio « a filo » delle utenze elettriche permette un pulizia facilitata.

TLV ha sviluppato dei coperchi di protezione delle prese al fine di contribuire all’estetica del prodotto. Per permettere 
un accesso rapido e facilitato alle prese gas i box dei pensili, le colonne e le travi a soffitto per la piastra tecnica saranno 
sprovviste di coperchi di protezione.

Utenze elettriche

Gas medicali

Medissima Hi-Beam Fluidys / Simple Care Mediva
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INFORMAZIONI SUL LED

I numerosi vantaggi del LED

- �Illuminazione esente da radiazioni ultra violette ed 
infrarossi, non c’è irradiazione termica

- Miglior orientamento del flusso luminoso
- Performance ottica dei corpi illuminanti migliorata
- �Eccellente mantenimento del flusso luminoso nel tempo 

(80 % dopo 50 000 ore)
- �Durata del prodotto molto lunga,50 000 ore, che si 

traducono in una riduzione dei costi di manutenzione
- �Riduzione dei consumi

- �Facilità di interazione per generare un’illuminazione 
dinamica

- �Accensione istantanea
- �Illuminazione comfortevole
- �Facile riciclo (assenza di mercurio)
- �Permette delle nuove forme dei corpi illuminanti

Flussi luminosi ed efficacia

L’efficacia, quantificata in lumen per watt (lm/W), corrisponde alla quantita di luminosita che produce una sorgente per 
rapporto al consumo elettrico. L’efficacia globale luminosa crea una performance che dipende  : dalla sorgente, dall’ottica e 
dal convertitore.
Il flusso luminoso è la quantità di luminosità emanata da una sorgente (diodo LED, modulo LED, o lampada). Ad oggi l’efficacia 
di un LED è il 80% superiore ad un tubo fluorescente.
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CANALI DI ALIMENTAZIONE

I canali di alimentazione variano a seconda del prodotto scelto e la configurazione desiderata. 

Alimentazione da soffitto

Alimentazione laterale

Alimentazione attraverso uno scasso su fondo trave

Esempi

Fluidys 160

Fluidys 120 + 120

Medissima
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Canali ad incasso

Canali da esterno

120 mm

63 mm52 mm

120 mm

63 mm

160 mm

52 mm

160 mm

62,5 mm

35 mm

102,5 mm66,5 mm

33 mm

35 mm

160 mm124 mm

61 mm

63 mm

244 mm 280 mm

61 mm

63 mm
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COLORI DEI LAMINATI PER
AXIS, COCOON, GOODWOOD, GOODWOOD MOVE, MADEIRA, FLUIDYS AMBULATORIO

Colori

Le travi AXIS e COCOON ed i concetti architettonici GOODWOOD,  GOODWOOD MOVE et  
MADEIRA offrono un’ampia scelta di colori.
Solo i laminati qui elencati hanno trattamento anti batterico SANITIZED®.

Tinte unite

Blu B086
Finitura : FA

Beige B116
Finitura : FA

Bianco B117
Finitura : FA

Blu B124
Finitura : FA

Blu C118
Finitura : FA

Verde chiaro C190
Finitura : FA

Fumo F008
Finitura : FA

Grigio G044
Finitura : FA

Arancione G078
Finitura : FA

Giallo J018
Finitura : FA

Verde P092
Finitura : FA

Rosa R058
Finitura : FA
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NB : i colori possono variare da quelli reali.

Tinte legno

Finitura FA : Finitura satinata leggera a grano ultra fine, tocco vellutato.
Finitura EXM : Ultra mat, rugoso al tatto restituisce l’autenticita del prodotto originale.
Finitura SEV : fibra di legno sottile per una superfice granulosa, irregolare e setosa

Noce pecan B023
Finitura : FA

Rovere delavè C103
Finitura : SEV

Rovere Vendôme C133
Finitura : SEV

Ciliegio naturale C181
Finitura : EXM

Acero nordico E028
Finitura : FA

Acero faroese E103
Finitura : EXM

Frassino F058
Finitura : SEV

Frassino Monreale F061
Finitura : SEV

Faggio di Bergen H028
Finitura : SEV

Noce naturale N056
Finitura : EXM

Noce L'Avana N114
Finitura : EXM

Noce appalachi N118
Finitura : EXM
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Gli effetti della luce naturare nella nostra quotidianità 
sono in parte dovuti allo spettro luminoso della quale 
è composta. Tenendo presente questo concetto TLV 
ha sviluppato una tecnologia che combina i LED con 
una intelligenza artificiale integrata per avvicinarsi 
quanto più possibile allo spettro luminoso solare.
Il funzionamento del sistema si realizza grazie 
all’elettronica integrata ed è di semplice utilizzo 
quanto un prodotto standard. All’accensione, la 
temperatura di colore è automaticamente regolata in 
funzione dell’ora e della posizione del sole. E’ altresì 

possibile regolare l’illuminazione artificiale in funzione 
dell’apporto di luce naturale permettendo un risparmio 
energetico.Nei reparti sprovvisti di illuminazione 
naturale il variare dell’intensità luminosa in base al 
periodo della giornata riproduce un circolo circadiano 
che permette un miglior ambiente lavorativo per il pe 
rsonale. E’ comunque sempre possibile riportare il 
valore dell’illuminazione artificiale al 100% d’intensità 
a tinta neutra per permettere le visit e specialistiche.

INFLUENZA DELL’ILLUMINAZIONE DINAMICA

L’illuminazione dinamica crea un ambiente luminoso naturale e stimolante, aumentando la sensazione di 
benessere. Può, altresì, adattarsi in funzione delle necessità degli utilizzatori. 

Negli ospdeali può essere un mezzo per aumentare il comfort dei pazienti e del personale di cura.

 Vantaggi e benefici per pazienti e personale di cura

- �Migliorare l’ambiente del paziente

- �Sensazione di benessere grazie ad una 
illuminazione più fedele a quella naturale

- �Migliorare la ri-sincronizzazione del ritmo 
circadiano

- Favorire la concentrazione del per sonale

Prodotto Illuminazione dinamica

FLUIDYS

HI-BEAM

COCOON

LUMIA

LYSA

GOODLIGHT

LINA

ILUS

SKYDECO

 Prodotti TLV disponibili con illuminazione dinamica
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 �Degenza

Una delle funzioni del sistema “dynamic lighting” è di 
permettere ai pazienti che subiscono una alterazione 
del circolo circadiano di avere un miglioramento grazie 
all’illuminazione della stanza di degenza

 �Piastra tecnica

I periodi prolungati all’interno dei blocchi operatori 
e nelle sale esami obbligano il personale a convivere 
con la luce artificiale trovandosi di conseguenza 
sconnesso dal normale rapporto luce/tempo.  
Un’illuminzione dinamica può aiutare a compensare 
questa situazione.

 �Case di cura e di riposo

Le alterazioni crono-biologiche delle persone anziane 
si possono tradurre nell’avvicinamento della fase del 
ritmo sveglia/sonno alterando soprattutto le abitudini 
socio culturali. L’illuminazione dinamica sincronizzata 
sul circolo circadiano di 24 ore permette agli ospiti 
di risincronizzare il loro ritmo biologico evitando un 
importante sfasamento dei periodi giorno/notte, 
permettendo un miglioramento delle fasi di riposo/
risveglio.

 �Reparti Alzheimer

I pazienti affetti dal morbo di Alzheimer possono 
subire delle gravi alterazioni del circolo circadiano e 
perdere la loro percezione dell’alternanza sonno/veglia. 
Il sistema “dynamic lighting” è un valido aiuto per la 
sincronizzazione dell’orologio biologico.

APPLICAZIONI IN AMBIENTE OSPEDALIERO

Il sistema Dynamic Lighting, di conseguenza, è particolarmente indicato per:

Gaine tête de lit MEDIVATestaletto FLUIDYS

Corpi illuminanti ILUS

Applique LYSA

Testaletto HI-BEAM
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Grazie alla sua tecnologia la semplicità di utilizzo è 
uguale ad un prodotto standard. All’accensione la 
temperatura di colore si calibra automaticamente in 
funzione della posizione dell’ora e della posizione del 
sole per tutto la giornata. E’ altresì possibile regolare 
l’apporto di luce in funzione dell’illuminazione 
naturale al fine di ottimizzare i consumi (OPTIONAL).

Per le zone sprovviste di illuminazione naturale 
è consigliabile far variare l’intensità luminosa in 
rapporto al periodo della giornata. In questo modo il 
prodotto tende a riprodurre un ciclo circadiano dando 
una fase di risveglio più dolce ed un fine giorna ta più 
gradevole In qualsiasi momento è comunque possibile 
avere un’illuminazione visita a comando al 100% 
d’intensità a tinta neutra.

FUNZIONAMENTO

 Variazione della temperatura di colore ed intensità su un ciclo di 24h.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0:00 6:00 11:00 16:00 18:00 21:00 23:59

6500 K

2700 K

0 h 24 h

La curva si aggiusta automaticamente 
in funzione del luogo e delle 
stagioni.

25%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0:00 6:00 11:00 16:00 18:00 21:00 23:59
0 h 24 h

La curva si adatta automaticamente
in funzione del luogo e della 
stagione oppure in funzione 
dell’ora di accensione in funzione 
delle esigenze di servizio, come ad 
esempio il risveglio dei pazienti 
prima della colazione con tinte 
calde.

* AFE : Association Française de l'Éclairage

50%

• �L’intensità può essere sincronizzata con: 
- La curva di variazione della temperatura di colore. 
- �Una cellula di luminosità (optional) che permette di adattare l’intensità in funzione dell’apporto luminoso 

naturale.
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Gli effetti della luce naturale nella nostra vita 
quotidiana sono in parte dovuti agli spettri luminosi 
che la compongono. Partendo da questo concetto 
l’utilizzo di una fonte fluorescente non ci permette 
di riprodurre correttamente lo spettro di luce del 
giorno in quanto le lunghezze d’onda sono continue e 
c omprese tra 380 e 780nm. 

Grazie alla tecnologia TLV che combina l’utilizzo di LED 
performanti e di una intelligenza artificiale integrata, 
la luce creata si avvicina allo spettro luminoso di 
quella solare. Le caratteristiche di una sorgente 
fluorescente sono surclassate a fronte di uno spettro 
più completo, più naturale e di c onseguenza più piace 
vole. Per ottenere questo risultato la tecnologia TLV si 

LA LUCE, ELEMENTO ESSENZIALE DEL NOSTRO QUOTIDIANO

basa sull’utilizzo di due spettri luminosi, uno da 2700K 
e l’altro da 6500K, correttamente mixati in funzione 
del momento della giornata, al fine di ottenere 
un’illuminazione il più naturale possibile. Lo spettro 
di luce calda apporta un importante tenore di rosso, 
come all’alba ed al tramonto. Lo spettro di luce fredda 
blu t ende invece a port are dinamismo.

 Luce naturale  �Luce artificiale dinamica TLV

 �Luce artificiale FLUO
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La tecnologia di illuminazione dinamica TLV permette agli edifici destinati alla sanità una qualità della luce il più 
vicino
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ILLUMINAZIONE PER ZONE DI PASSAGGIO

TRATO, sister company di TLV, è specializzata nell’illuminazione e propone svariati prodotti destinati agli spazi di passaggio, 
uffici o sale d’attesa.
Le soluzioni proposte a LED garantiscono un’illuminazione efficiente ed efficace a donare comfort ai pazienti ed al personale 
di cura.
Per maggiori informazioni sui prodotti potete consultare il sito www.trato.fr.

● Preparazione
● Corridoi

ZONE 1

● Degenze
● Corridoi
● Uffici
● Sale d'attesa

ZONE 2

● Reception
● Uffici
● Sale riunioni
● Corridoi

ZONE 3
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1  Risveglio

2  Corridoi

1

1  Osservazione

2  Uffici

3  Sale attesa

4  Sale di servizio

5  �Degenza

6  Corridoio

1

2

3

42

5

Risveglio - corridoiZONE 1

Degenza - Corridoi - Uffici - Sale d'attesaZONE 2

2

6

Apparecchio 
da incasso

LE 4060 LED

Apparecchio 
da incasso 

LE 4060 LED

1 2

Downlight
DL 2380 LED

Apparecchio 
da incasso

ILUS

Apparecchio 
da incasso

LE 4060 LED

1 2 3 4 2 6

AXIS
Testata del 

fodero

5
FLUIDYS

Testata del 
fodero

5
HI-BEAM

Testata del 
fodero

5
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1  Sala riunioni

2  Accoglienza

3  Uffici

4  Corridoi1

2

3

3

Accoglienza - uffici – Sale riunioni - CorridoiZONE 3

4

Apparecchio 
da incasso 

LE 4060 LED

Downlight
DL 2180 LED

Sistema di 
illuminazione
SE 5080 LED

1 3 2 4

linea
continuo 

asimmetrico
LC 3957 LED

4
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NORME & RACCOMANDAZIONI

• NF EN ISO 13485 : Sistema di assicurazione qualita

• Marcatura CE in conformita alla Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medicali

• NF EN ISO 11197 : travi tecniche ad uso medicale

• NF EN ISO 7396-1 : Sistemi per la distribuzione di gas medicali - Parte 1

•  Marcatura CE secondo le disposizioni applicabili della Direttiva 2014/30/UE <Compatibilita elettro-magnetica> e della  

Direttiva 2014/35/UE <Bassa Tensione>

• NF EN 60598-1 Illuminazione Parte 1 – Esigenze generali e prove

• NF EN 60598-2-25 Illuminazione per le unità di cura degli Ospedali e dei centri di cura

• Articolo EC5 del regolamento di sicurezza contro i rischi d’incendio e di panico negli edifici aperti al pubblico

• Raccomandazioni  AFE relative all’illuminazione degli edifici sanitari

Crediti fotografici :
Philippe Koopmans Atelier des Marques, Guillaume Satre, Haelvoet, Photonew, Upixa, Andreaphoto, VILevi, Provita, Derungs, Maquet, Lid, Ergotron, Karl 
Heck, GCX, Fabien Ploegaerts, Jean-Philippe Metsers.
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